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XR-PSCAN
Настольная рентгено-телевизионная  
инспекционная установка для контроля  
поступающей корреспонденции

Назначение:

Для контроля поступающей корреспонденции: писем, 
бандеролей и обнаружения в них различных опасных 
вложений.

К ним относятся взрывные устройства и их компо-
ненты, контейнеры со взрывчатыми, отравляющими, 
наркотическими и радиоактивными веществами, 
оружие, контрабандные предметы и т.п.

При просвечивании оригинальный детектор-преобра-
зователь  рентгеновского излучения П-образной фор-
мы практически охватывает объект контроля и гаранти-
рует от образования "мертвых зон". На экране монитора 
воспроизводится псевдо-цветное изображение вну-
тренней структуры контролируемого предмета.

Изображения получаются при разных энергиях про-
свечивания, что позволяет определять малые количе-
ства вещества различной плотности.

Встроенный детектор гамма-излучения позволяет об-
наружить в почтовых отправлениях радиоактивные 
вещества.

Небольшие габариты, сравнимые с настольной мно-
жительной техникой, позволяют легко разместить 
установку в интерьере любого офиса.

Гарантируется безопасность фотопленок, возможно 
находящихся в контролируемых упаковках. Радиаци-
онная безопасность оператора и окружающих надеж-
но обеспечена конструкцией прибора. 

Технические характеристики:

Максимальный размер  
контролируемого предмета

370 х 300 х 100 мм

Масса контролируемого 
предмета

не более 5 кг

Разрешение  0,4 мм

Рабочий цикл
100%,  

без предварительного  
прогрева

Мощность дозы  
на поверхности установки

0,5 мкЗв/час  
(0,05 мбэр/час)

ГЕНЕР А ТОР РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Анодное напряжение 25-70 кВ

Анодный ток 0,05 мА

Количество  
уровней яркостей

4096

Рабочая температура -10 ... +450°C

Температура хранения  -10 ... +600°C

Источник питания 85- 245 В

Потребляемая мощность 70 Вт

Габаритные размеры 795 х 330 х 280 мм

Вес установки 34 кг
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Металлоискатели
Металлоискатели (металлодетекторы, металлообнаружи-
тели) стали привычными элементами систем обеспечения 
безопасности. При проведении персонального досмотра 
они помогают выявить наличие оружия и других опасных 
металлических предметов, скрытых в предметах и упаков-
ках, в одежде или на теле человека. 

Основными требованиями, предъявляемыми к металлои-
скателям, являются высокая производительность (про-
пускная способность), высокая вероятность выявления 
объектов поиска, высокая селективность (способность от-
личать объекты поиска и от обычных бытовых предметов), 
низкая вероятность ложной тревоги. 

По своему принципу действия металлоискатели делятся на 
магнитоэлектрические (с использованием естественного 
геомагнитного или искусственного магнитного поля) и ин-
дукционные токовихревые. Наибольшее распространение 
в системах досмотра получили индукционные токовихре-
вые металлоискатели. Их работа основана на использо-
вании основных признаков, присущих металлическим или 
металлосодержащим объектам: электропроводности и маг-
нитной проницаемости. В соответствии с применяемым ви-
дом намагничивающего поля среди них выделяют приборы 
с гармоническим и импульсным намагничивающим полем. 

Достоинством приборов с  гармоническим намагничиваю-
щим полем является их высокая помехозащищённость, 
обусловленная простотой фильтрации помех, лежащих 
вне используемого рабочего диапазона частот. Недостат-
ком этих приборов является необходимость предохране-
ния  магнитных катушек от прикосновений и сотрясений. 
Преимуществом металлоискателей с импульсным намаг-
ничивающим полем считается слабая зависимость числа 
ложных срабатываний (ложных тревог) от сотрясений и 
перемещений катушечных систем.

По своей конструкции, способу применения и весогабарит-
ным характеристикам металлоискатели подразделяются на 
стационарные и ручные. Стационарные металлоискатели 
обычно выполняют в виде арочной, реже - стоечной конструк-
ции. Стационарные металлоискатели могут быть однозональ-
ными и многозональными (с дискретно-пространственным 
сканированием). Дискретно-пространственное сканирова-
ние, реализуемое в многокатушечных системах, позволяет 
осуществлять раздельный анализ переизлучённых металли-
ческими объектами полей по каждой зоне сканирования. При 
этом существенно повышаются селективные возможности 
металлоискателя и снижается вероятность ложных тревог.

В зависимости от чувствительности стационарных метал-
лоискателей выделяют металлоискатели общего назна-
чения (предназначены для обнаружения металлического 
оружия), металлоискатели повышенной чувствительности 
(для обнаружения небольших металлических объектов: 
лезвия перочинного ножа, микросхемы, упаковки из фоль-
ги и т.п.) и металлоискатели очень высокой чувствительно-
сти, обеспечивающей обнаружение объектов из цветных 
металлов массой от единиц граммов. 

Ручные металлоискатели относятся к малоселективным 
приборам, по принципу действия практически одинаковы 
и отличаются друг от друга лишь своими потребительскими 
и эксплуатационными характеристиками: способностью 
различать черные и цветные металлы, массой и габарита-
ми, применяемыми способами индикации, возможностью и 
пределами регулировки чувствительности и т.п.

Стационарный селективный 
арочный металлоискатель

ПАУТИНА-Р

Назначение:

Изделие Паутина-Р предназначено для обнаружения ог-
нестрельного и холодного оружия, других опасных метал-
лических предметов, проносимых через зону контроля. 

Основные	особенности

•  высокая достоверность обнаружения и низкий уро-
вень ложных срабатываний; 

•  наличие двух независимых каналов обнаружения 
цветного и ферромагнитного металлов; 

•  высокая селективность, обеспечивающая определение 
ферромагнитных и неферромагнитных металлов; 

•  возможность работы в режиме, при котором металло-
искатель игнорирует наличие мелких бытовых метал-
лических предметов (часов, ключей и т.п.); 

•  простота конструкции, монтажа, настройки и обслу-
живания.

Блок управления со световой и звуковой индикацией 
имеет размер 200х200х100 мм и может быть размещён 
на расстоянии до 10 м от арки. Все настройки прибора 
проводятся с пульта дистанционного управления.

Возможно вынесение тре-
вожного сигнала на любое 
расстояние и подключение 
дополнительных внешних 
устройств: запирания тур-
никета при срабатывании 
тревоги; видеокамеры, фо-
токамеры и т.д.; устройства 
MemoCam (цифровой ре-
гистратор на сменной MMC 
флэш-карте, видеокамера, 
видеодетектор движения - 
в корпусе работоспособно-
го пассивного ИК- датчика 
движения).

Технические	характеристики:

Ширина контролируемой зоны 900 мм

Вероятность ложных тревог не более 0,05

Питание 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность 40 Вт

Габаритные размеры

внешние: 
2200 х 1100 х 500 мм
контрольная кабина: 
2000 х 900 х 500 мм

 Удаленность блока 
управления и индикации

10...15 м

Масса 45 кг
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ПАУТИНА-А Стационарный селективный  
металлоискатель для скрытой установки

Назначение:

Изделие Паутина-А предназначено для обнаружения 
огнестрельного и холодного оружия, других опасных 
металлических и металлосодержащих предметов, 
проносимых через зону контроля.

Уникальная конструкция позволяют встраивать метал-
лоискатель в существующие архитектурные сооруже-
ния (проходы, коридоры, дверные проемы) и офисную 
мебель, что даёт возможность, при необходимости, 
скрыть от посетителей факт досмотра и даже сам 
факт наличия металлоискателя. 

В приборе реализована принципиально новая техно-
логия обнаружения металлов, позволяющая расши-
рить возможности использования металлоискателей. 

Состав и размещение изделия

Прибор состоит из двух излучающих датчиков, двух 
приемных датчиков и блока управления.

Приемные датчики размером 100х60х60 мм раз-
мещаются вверху, излучающие датчики размером 
400х60х60 мм размещаются внизу относительно 
дверного проема или условной зоны прохода. Воз-
можны различные варианты размещения катушек: 
под полом или потолком, на стене или внутри стены. 
Их можно поместить и в традиционной "арке", в виде 
которой обычно выпускаются традиционные арочные 
металлоискатели. 

Ограничений по месту установки металлоискателя 
практически нет. Монтаж изделия можно выполнить в 
дверном проеме, перед дверью, в коридоре, в зале и 
т.п. Стационарные металлические предметы, находя-
щиеся в непосредственной близости от металлоиска-
теля, не создают помех работе изделия.

Блок управления со световой и звуковой индикацией 
имеет размер 200х200х100 мм и может быть располо-
жен на расстоянии до 10 м от катушек. На блоке ин-
дицируются два режима обнаружения. Первый режим 
- обнаружение оружия или ферромагнитного метал-
ла. Второй режим - обнаружение цветных металлов. 
Порог чувствительности по каждому из каналов поль-
зователь устанавливает самостоятельно. Оба режима 
могут работать как вместе, так и по отдельности, их 
можно попеременно отключать и включать. Все на-
стройки прибора проводятся с пульта дистанционно-
го управления.

Скрытая установка предусматривает работу турникетов 
непосредственно в зоне контроля металлоискателя. 

Основные особенности

• �высокая достоверность обнаружения и низкий уро-
вень ложных срабатываний, обеспечиваемые за 
счет высокой помехозащищенности от внешних не-
санкционированных воздействий и промышленных 
помех, а также многокомпонентного анализа про-
носимых металлических предметов (вес, объем, вид 
металла); 

• �металлоискатель имеет два независимых канала об-
наружения цветного и ферромагнитного металлов; 

• �высокая селективность выявления ферромагнитных 
и неферромагнитных металлов, 

• высокая помехоустойчивость; 

• �простота конструкции, монтажа, настройки и обслу-
живания; 

• компактность. 

За счет высокой селективности и однородности, мо-
жет работать в режиме поиска конкретных предметов, 
например, только оружия, игнорируя при этом все бы-
товые предметы (например, часы, ключи и прочее).

Возможно вынесение тревожного сигнала на любое 
расстояние и подключение дополнительных внешних 
устройств:

• запирания турникета при срабатывании тревоги; 

• видеокамеры, фотокамеры и т.д.; 

• �устройства MemoCam (цифровой регистратор на 
сменной MMC флэш-карте, видеокамера, видеоде-
тектор движения - в корпусе работоспособного пас-
сивного ИК- датчика движения). 

Технические характеристики:

Ширина контролируемой зоны 900 мм

Вероятность ложных тревог не более 0,05

Питание от электросети 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность 40 Вт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

блок управления и индикации 250х250х100 мм

         излучающего датчика 450х60х60 мм

принимающего датчика 100х60х60

Удаленность блока управления и 
индикации

10...15 м

Масса 10 кг
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ПАУТИНА-М Стационарный селективный  
металлоискатель (монопанель)

Назначение:

Изделие предназначено для обнаружения огнестрель-
ного и холодного оружия, других опасных металличе-
ских и металлосодержащих предметов, проносимых 
через зону контроля.

Уникальная конструкция позволяет встраивать метал-
лоискатель в существующие архитектурные сооруже-
ния (проходы, коридоры, дверные проемы) и офисную 
мебель.

В приборе реализована принципиально новая техно-
логия обнаружения металлов, позволяющая расши-
рить возможности использования металлоискателей.

Основные особенности

• �высокая достоверность обнаружения и низкий уро-
вень ложных срабатываний, обеспечиваемые за счет 
высокой помехозащищенности от внешних несанкци-
онированных воздействий и промышленных помех, а 
также многокомпонентного анализа проносимых ме-
таллических предметов (вес, объем, вид металла); 

• �металлоискатель имеет два независимых канала об-
наружения цветного и ферромагнитного металлов; 

• �высокая селективность выявления ферромагнитных 
и неферромагнитных металлов, 

• высокая помехоустойчивость; 

• �простота конструкции, монтажа, настройки и обслу-
живания.

За счет высокой селективности изделие может рабо-
тать в режиме поиска конкретных предметов, напри-
мер, только оружия, игнорируя при этом все бытовые 
предметы (часы, ключи и прочее). 

Блок управления со световой и звуковой индикацией 
имеет размер 200х200х100 мм и может быть размещён 
на расстоянии до 10 м от панели. На блоке индициру-
ются два режима обнаружения. Первый режим - об-
наружение оружия или ферромагнитного металла. 
Второй режим - обнаружение цветных металлов. По-
рог чувствительности по каждому из каналов пользо-
ватель устанавливает самостоятельно. Оба режима 
могут работать как вместе, так и в отдельности друг от 
друга, их можно попеременно отключать и включать. 
Все настройки прибора производятся с пульта дистан-
ционного управления.

Металлоискатель выпол-
нен в виде монопанели. 
Монопанель можно кре-
пить к стене, при этом 
размер зоны контроля 
составляет 1 м. При раз-
мещении монопанели в 
открытом пространстве 
образуются две симме-
тричные равнозначные 
зоны контроля. Они 
имеют размеры по 1,0 
м и находятся справа и 
слева относительно оси 
панели.

Возможно вынесение 
тревожного сигнала на 
любое расстояние и под-
ключение дополнительных внешних устройств:

•	 запирания турникета при срабатывании тревоги; 

•	 видеокамеры, фотокамеры и т.д.; 

•	 устройства MemoCam (цифровой регистратор на 
сменной MMC флэш-карте, видеокамера, видеодетек-
тор движения - в корпусе работоспособного пассивно-
го ИК- датчика движения). 

Технические характеристики:

Размер монопанели
высота – 2,0 м, ширина – 

0,3 м, толщина – 0,1 м

Питание
220 В, 50 Гц; автономное 

(4 часа непрерывной 
работы, опция)

Ширина контролируемой зоны 900 мм

Вероятность ложных тревог не более 0,05

Потребляемая мощность 40 Вт

Удаленность блока управления 
и индикации

10...15 м

Масса 12 кг
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ПАУТИНА-2 Стационарный селективный 
металлоискатель (две панели)

Назначение:

Изделие предназначено для обнаружения огнестрель-
ного и холодного оружия, других опасных металличе-
ских и металлосодержащих предметов, проносимых 
через зону контроля.

Уникальная конструкция позволяет встраивать метал-
лоискатель в существующие архитектурные сооруже-
ния (проходы, коридоры, дверные проемы) и офисную 
мебель.

В приборе реализована принципиально новая техно-
логия обнаружения металлов, позволяющая расши-
рить возможности использования металлоискателей.

Основные особенности:

• �высокая достоверность обнаружения и низкий уро-
вень ложных срабатываний, обеспечиваемые за 
счет высокой помехозащищенности от внешних не-
санкционированных воздействий и промышленных 
помех, а также многокомпонентного анализа про-
носимых металлических предметов (вес, объем, вид 
металла); 

• �металлоискатель имеет два независимых канала об-
наружения цветного и ферромагнитного металлов; 

• �высокая селективность выявления ферромагнитных 
и неферромагнитных металлов; 

• высокая помехоустойчивость; 

• �простота конструкции, монтажа, настройки и обслу-
живания.

За счет высокой селективности изделие может рабо-
тать в режиме поиска конкретных предметов, напри-
мер, только оружия, игнорируя при этом все бытовые 
предметы (часы, ключи и прочее). 

Блок управления со световой и звуковой индикацией 
имеет размер 200х200х100 мм и может быть разме-
щён на расстоянии до 10 м от панели. На блоке ин-
дицируются два режима обнаружения. Первый режим 
- обнаружение оружия или ферромагнитного метал-
ла. Второй режим - обнаружение цветных металлов. 
Порог чувствительности по каждому из каналов поль-
зователь устанавливает самостоятельно. Оба режима 
могут работать как вместе, так и в отдельности друг от 
друга, их можно попеременно отключать и включать. 
Все настройки прибора проводятся с пульта дистан-
ционного управления. 

Металлоискатель выполнен в виде двух панелей. Па-
нели монтируются с правой и левой стороны прохода, 

образуя зону контроля шириной и высотой 2м. 

Возможно вынесение тревожного сигнала на любое 
расстояние и подключение дополнительных внешних 
устройств:

• запирания турникета при срабатывании тревоги; 

• видеокамеры, фотокамеры и т.д.; 

• �устройства MemoCam (цифровой регистратор на 
сменной MMC флэш-карте, видеокамера, видеоде-
тектор движения - в корпусе работоспособного пас-
сивного ИК- датчика движения). 

НЕЛК • Металлоискатели

Технические характеристики:

Размер каждой  
из двух панелей

высота – 2,0 м, ширина – 
0,3 м, толщина – 0,1 м.

Питание 220 В, 50 Гц

Ширина  
контролируемой зоны

2000 мм

Потребляемая мощность 40 Вт

Удаленность блока  
управления и индикации

10...15 м

Масса 35 кг
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GARRETT 
MAGNASCANNER 
PD-6500i Многозональный стационарный 

арочный металлоискатель

Назначение:

Изделие предназначено для обнаружения огнестрель-
ного и холодного оружия, других опасных металличе-
ских и металлосодержащих предметов, проносимых 
через зону контроля.

PD-6500i представляет собой многозональный ароч-
ный металлоискатель высокой надежности и имеет 33 
зоны обнаружения металла по вертикали арки. С по-
мощью индикации на вертикальной панели PD-6500 
позволяет определить положение объекта проноса на 
теле человека, что позволяет свести к минимуму не-
обходимость ручного досмотра.

Благодаря использованию многокатушечной схемы 
металлоискатель имеет абсолютно равномерное по-
крытие по всей высоте арки. Он настраивается на 
любую массу металла, начиная от нескольких грамм 
и больше. Работой прибора управляет DSP процес-
сор, программа которого исключает взаимную ма-
скировку предметов с противоположными магнитны-
ми свойствами. 

Высокая точность обнаружения, современный дизайн, 
позволяют использовать данную модель в местах с 
повышенными требованиями к безопасносности.

Основные	особенности

•  двадцать стандартных программ для любых усло-
вий работы (аэропорт, школа, суд, тюрьма, атом-
ный объект и т.д); 

•  двести уровней чувствительности для каждой про-
граммы; 

•  индивидуальная подстройка чувствительности для 
пяти групп зон в диапазоне +/-15% и в диапазоне 
-63% … +192% для зоны ног; 

•  индикация места обнаружения на вертикальных па-
нелях; 

•  постоянное отображение состояния работы на дис-
плее; 

•  двухуровневый код доступа для изменения устано-
вок или режима работы; 

• тест автодиагностики; 

• счетчик количества проходов на ИК-барьере; 

• энергонезависимая память для сохранения установок; 

•  низковольтные выходы управления внешними 
устройствами; 

•  возможность синхронизации нескольких детекторов 
для одновременной работы; 

• жидкокристаллический дисплей и клавиатура; 

• световая и звуковая индикации.

Конструкция

Блок управления и индикации находится в верхней 
секции арки, что позволяет избежать внешних воздей-
ствий на кабели или возможность внешнего вмеша-
тельства. Изделие имеет устойчивые к механическим 
повреждениям панели с ударопрочными торцевыми 
вставками. Блок управления и поперечная штанга вы-
полнены из упрочненного алюминия. 

Соответствие	стандартам

•  Изделие соответствует всем требованиям Феде-
ральной Администрации Авиации США от 1991 г. по 
применению в аэропортах. 

•  Изделие соответствует стандарту 0601.00 Нацио-
нального института силовых структур и криминаль-
ного правосудия США. 

•  Изделие соответствует новой директиве Европей-
ского сообщества по Электромагнитной совмести-
мости. 

•  Изделие соответствует стандарту IEC по требовани-
ям безопасности для электронных измерительных 
аппаратов. 

Опции

•  Аккумуляторный блок 12В, обеспечивающий метал-
лоискателю до 8 часов автономной работы. 

•  Тележка для транспортировки собранного детектора. 

• Пластины для крепления к полу. 

• Тестовый образец для настройки. 

Технические	характеристики:

Производительность до 60 обнаружений в минуту

Питание 100 …240 В, 50/60 Гц, 5Вт

Рабочие температуры от -20°С до +70°C

Влажность до 95%

Внешние размеры 0,9 х 2,2 х 0,57 м

Внутренние размеры 0,76 х 2 х 0,57 м

Упаковка 0,851 х 2,234 х 0,159 м

Масса 57 кг
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GARRETT 
MAGNASCANNER 
CS-5000 Однозональный стационарный 

арочный металлоискатель

Назначение:

Изделие предназначено для обнаружения огнестрель-
ного и холодного оружия, других опасных металличе-
ских и металлосодержащих предметов, проносимых 
через зону контроля.

CS-5000 представляет собой арочный досмотровый 
металлоискатель с микропроцессорным управлением 
и настраивается на любую массу металла, начиная от 
нескольких грамм и более. Он имеет специальную схе-
му защиты от помех мониторов и оргтехники, совре-
менный дизайн, практичное покрытие панелей, воз-
можность работы в широком спектре температур. 

Программа процессора исключает взаимную маски-
ровку нескольких металлических предметов с проти-
воположными магнитными свойствами.

Основные	особенности

•  двадцать стандартных программ для любых условий 
работы (аэропорт, школа, суд, тюрьма, атомный объ-
ект и т.д); 

•  двести уровней чувствительности для каждой про-
граммы; 

•  постоянное отображение состояния работы на дис-
плее; 

•  двухуровневый код доступа для изменения устано-
вок или режима работы; 

• тест автодиагностики; 

• счетчик количества проходов на ИК-барьере; 

•  энергонезависимая память для сохранения устано-
вок; 

•  низковольтные выходы управления внешними 
устройствами; 

•  возможность синхронизации нескольких детекторов 
для одновременной работы; 

• жидкокристаллический дисплей и клавиатура; 

• световая и звуковая индикации.

Конструкция

Блок управления и индикации находится в верхней 
секции арки, что позволяет избежать внешних воздей-
ствий на кабели или возможность внешнего вмеша-
тельства. Изделие имеет устойчивые к механическим 
повреждениям панели с ударопрочными торцевыми 
вставками. Блок управления и поперечная штанга вы-
полнены из упрочненного алюминия. 

Соответствие	стандартам

•  Изделие соответствует всем требованиям Феде-
ральной Администрации Авиации США от 1991 г. по 
применению в аэропортах. 

•  Изделие соответствует стандарту 0601.00 Нацио-
нального института силовых структур и криминаль-
ного правосудия США. 

•  Изделие соответствует новой директиве Европей-
ского сообщества по Электромагнитной совмести-
мости. 

•  Изделие соответствует стандарту IEC по требовани-
ям безопасности для электронных измерительных 
аппаратов. 

Опции

•  Аккумуляторный блок 12В, обеспечивающий метал-
лоискателю до 8 часов автономной работы. 

• Тележка для транспортировки собранного детекто-
ра. 

• Пластины для крепления к полу. 

• Тестовый образец для настройки.

Технические	характеристики:

Производительность до 60 обнаружений в минуту

Питание 100 …240 В, 50/60 Гц, 5Вт

Рабочие температуры от -20°С до +70°C

Влажность до 95%

Внешние размеры 0,9 х 2,2 х 0,57 м

Внутренние размеры 0,76 х 2 х 0,57 м

Упаковка 0,851 х 2,234 х 0,159 м

Масса 45 кг

2 0
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УНИСКАН 7215 М

АКА 7202М Досмотровый 
металлоискатель

Досмотровый 
металлоискатель

Назначение:

Прибор предназначен для обнаружения различных 
металлических предметов, находящихся в диэлектри-
ческих средах. Он может быть также использован для 
обследования почв, зданий, мебели и т.д.

Основные	особенности

Прочная пластмассовая конструкция позволяет ис-
пользовать прибор как средство самообороны. При-
бор имеет встроенную систему автоматического под-
держания уровня чувствительности.

Предусмотрен вариант исполнения с осветительным 
фонарем. Существует возможность установки легко-
съемного досмотрового зеркала. 

АКА 7202М позволяет обнаружить обломок иглы дли-
ной 5 мм. Дальность обнаружения пистолета Макаро-
ва составляет 25 см, гранаты Ф1 – 18 см, штык-ножа 
от автомата АКМ – 15 см, фрагмента полотна для руч-
ной ножовки длиной 150 мм – 9 см, лезвия безопасной 
бритвы из немагнитной нержавеющей стальи – 3 см.

Назначение:

Прибор предназначен для обнаружения различных 
металлических предметов, находящихся в диэлектри-
ческих средах. Он может быть также использован для 
обследования почв, зданий, мебели и т.д.

Основные	особенности

УНИСКАН 7215 М позволяет проводить классифика-
цию обнаруженных объектов в зависимости от метал-
ла, из которого они изготовлены. 

Технические	характеристики:

Время непрерывной работы 
от новой батареи

не менее 400 часов

Индикация
световая 

и звуковая

Питание 9 В

Габариты 415 х 85 х 35 мм

Масса 410 г

Технические	характеристики:

Время непрерывной работы 
от новой батареи

не менее 400 часов

Индикация
световая 

и звуковая

Питание 9 В

Габариты 415 х 85 х 35 мм

Масса 410 г



2 2 НЕЛК • Металлоискатели

Досмотровые 
металлоискателиSPHINX ВМ-612

Назначение:

Для определения и точной локализации металличе-
ских предметов на теле человека, в багаже и корре-
спонденции.

Характерной особенностью этих моделей является то, 
что кроме равномерной зоны чувствительности вдоль 
оси, она имеет еще и узконаправленную зону повы-
шенной чувствительности в торцевой части поисково-
го элемента, с помощью которой Вы имеете возмож-
ность точно локализовать рядом лежащие объекты.

Модификации:

ВМ–612 - модель металлоискателя общего примене-
ния, способного обнаруживать черные и цветные ме-
таллы, имеющего ступенчатаю регулировку чувстви-
тельности (в комплектации батарея).

ВМ6–12 ПРО - рекомендованная модель для спец-
служб, в дополнении к стандартной модели – инвер-
сия чувствительности, вибросингализация наличии 
металла (для скрытного досмотра или для досмотра 
в сильнозашумленных местах), в комплекте кожаное 
крепление на ремень, аккумулятор (8,4В., 200мА) и 
блок питания, способный как заряжать аккумулятор 
без его демонтажа, так и работать с прибором без 
элемента питания (в стационарном варианте).

ВМ–612 АВИА - специальная модификация для служб 
досмотра гражданской авиации. Полное соответ-
ствие международным сертификационным требова-
ниям ГСГА, стандартам NILECJ-0601 и 3-GUN TEST 
(FAA-USA), в комплекте аккумулятор (8,4 В. 160мА) и 
блок питания.

Основные особенности:

• Высокая чувствительность;

• �Равномерная диаграмма с дополнительной узкона-
правленной зоной повышенной чувствительности в 
передней части поискового элемента;

• �Режим точного определения местонахождения объ-
екта;

• Автоматическая настройка чувствительности;

• Селекция по габаритам;

• Определение всех типов металлов;

• �Яркая световая, звуковая и вибро (для ВМ-612ПРО) 
индикация обнаружения;

• Возможность отключения звуковой сигнализации;

• Отсутствие ложных срабатываний;

• �Подзарядка аккумулятора без его демонтажа (для 
ВМ-612ПРО);

• Ударопрочный корпус;

• Индикация разряда батареи;

• Эргономичная конструкция;

• �Габариты 432 х 55 х 31 мм, масса 0,32 кг, вид клима-
тического исполнения - УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.



Комплект досмотровых зеркалКЗ-1

Досмотровые 
зеркала 
и эндоскопы

Этот вид досмотровой тех-
ники предназначен для об-
легчения визуального осмо-
тра труднодоступных мест и 
выявления в них взрывных 
устройств, огнестрельного 
и холодного оружия, контра-
банды, средств негласного 
съема информации и других 
объектов. 

Досмотровые зеркала неза-
менимы для осмотра дымохо-
дов, вентиляционных отвер-
стий, межмебельных проёмов, 
узлов технологического обо-
рудования, узких щелей и 
полостей за массивными или 
стационарными объектами, 
для осмотра днища автомоби-
ля и других подобных мест. 

Технические эндоскопы,  бо-
роскопы и видеоскопы слу-
жат для обеспечения визу-
ального контроля полостей, 
каналов и других мест, доступ 
к которым возможен лишь че-
рез сравнительно небольшое 
отверстие. Более удобными 
для проведения досмотра яв-
ляются эндоскопы с гибкой 
конструкцией рабочей части, 
обеспечивающей передачу 
света и изображения. В по-
добных приборах эта часть 
выполняется в виде гибкого 
жгута световодов, передаю-
щих свет от специального ис-
точника на дистальный конец 
эндоскопа и изображение 
исследуемой полости на его 
окулярный конец.

Основными требованиями, 
предъявляемыми к досмотро-
вым зеркалам и эндоскопам, 
являются малые весогабарит-
ные характеристики, возмож-
ность осмотра малоразмер-
ных полостей и узких мест, 
максимальная площадь одно-
временного обзора, возмож-
ность подсветки места осмо-
тра, регулировки условий 
освещения и длины рукоятки 
(штанги), удобство хранения 
и транспортировки и другие, 
способствующие созданию 
комфортных условий работы 
персонала, применяющего 
зеркала.

Назначение:

Набор портативных зеркал предна-
значен для осмотра труднодоступных 
мест: межмебельных проемов, дымо-
ходов, вентиляционных отверстий, 
строительных конструкций, автомо-
билей и т.п. Незаменим при досмотре 
автотранспорта в целях выявления 
возможно установленных средств тер-
роризма, радиомаяков и т.п.

Состав	комплекта

• телескопическая штанга; 

• мощный фонарь подсветки в ударо-
прочном корпусе;

• прямоугольное зеркало;

• большое круглое зеркало;

•  малое круглое зеркало с антиблико-
вым покрытием;

•  компактная легкая сумка для хране-
ния и транспортировки.

ПЗ-1 Подкатное зеркало

Назначение:

Для визуального обследования днища 
автомобиля и других труднодоступных 
мест. Зеркало состоит из передвижной 
каретки с закрепленным на ней небью-
щимся наклоняемым зеркалом, светоди-
одовой осветительной панели, источни-
ков питания. Для передвижения каретки 
предусмотрены 4 поворотных колеса и 
подсоединяемая складная штанга.

Состав	комплекта

•  Зеркало на поддоне с колесами и дио-
довым осветителем -1 шт. 

•  Аккумуляторы 6v 3.2 А/Н, вмонтиро-
ванные в осветитель -2 шт. 

•  Импульсное устройство автоматиче-
ской зарядки -1 шт. 

• Штанга складная -1 шт. 

•  Кабель зарядки аккумулятора от при-
куривателя -1 шт. 

•  Сумка для транспортировки изделия -1 шт.

Технические	характеристики:

Размер зеркала 330 х 290 мм

Освещенность 
объектов

более 200 Люкс

Материал зеркала
сферическое 

стекло

Размер каретки 
с диодовой панелью

370 мм x 350 мм 
x 90 мм 

Длина штанги в 
сборе

1250 мм

Рабочая 
температура

+40 0С…-15 0С

Вес изделия без за-
рядного устройства

5 кг

Питание
аккумулятор 12 

В, 3.2 Ач

Длительность 
работы подсветки 
от аккумулятора

не менее 6 ч

Длительность 
заряда аккумулятора

около 5 часов

2 3НЕЛК • Досмотровые зеркала и эндоскопы
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Технические 
эндоскопы 

СЕРИИ 
AT1 И AT2
Назначение:

Для визуального контроля труднодоступных зон (по-
лостей), в том числе закрытых, светоизолированных, 
имеющих малые входные отверстия путем визуально-
го осмотра. Могут быть снабжены высокочувствитель-
ным телевизионным трактом. Специальное покрытие 
рабочей части эндоскопов позволяет обследовать со-
держимое сосудов с жидкостями, в т.ч. агрессивными.

Комплект обязательно должен включать эндоскоп и 
осветительный блок (сетевой или аккумуляторный с 
зарядным устройством или комбинированный).

Опции

•   Opt. AT-01.1 Блок осветительный сетевой (220В), лам-
па OSRAM 100 Вт. 

•  Opt. AT-01.2 Блок осветительный сетевой (220В), 
лампа OSRAM 150 Вт. 

•  Opt. AT-01.3 Блок осветительный с питанием от сети 
220 В или от 12 В перемен. или постоян. (в т.ч. авто-
мобильный аккумулятор). 

•  Opt. AT-02.1 Блок осветительный аккумуляторный с 
зарядным устройством (лампа 20 Вт). 

•  Opt. AT-02.2 Блок осветительный аккумуляторный с 
зарядным устройством (лампа OSRAM 100 Вт). 

•  Opt. AT-02.3 Блок осветительный 27 В постоянный, 
переменный, лампа OSRAM 100 Вт. 

• Opt. AТ-03 Укладка для переноски и хранения. 

• Opt. AТ-04.1 Адаптер к цифровой фотокамере. 

•  Opt. AТ-04.2 Видеокамера для отображения на TV 
или компьютере, 480 лин., SONY.

Технические	характеристики:

Угол отклонения 
дистального конца

 ±180 градусов в одной пло-
скости (серия AT1) или в двух 

плоскостях (серия AT2)

Диаметр рабочей части
4, 6, 8, 10 мм (серия AT1); 8, 10 

мм (серия AT2)

Длина рабочей части
от 500 до 2700 мм (серия AT1); 
от 500 до 1500 мм (серия AT2)

Питание
аккумуляторы 

или сеть 220 В / 50 Гц 

Масса
рабочей части: 0,8 … 1,5 кг; 

осветителя: 1,5 … 2,8 кг
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Эндоскопы технические гибкие  
с автономным питаниемЭТГА

Предназначены для контроля труднодоступных зон и 
закрытых полостей путем визуального осмотра. Для 
всех эндоскопов реализован угол отклонения управ-
ляемого дистального конца на ±180° вверх/вниз, а 
угол поля зрения составляет 60 градусов. Эндоскопы 
выпускаются с диаметром рабочей части 6 или 8 мм и 
длиной рабочей части от 500 до 1200 мм. Специаль-
ное покрытие рабочей части эндоскопов позволяет 
обследовать содержимое сосудов с жидкостями, в т.ч. 
агрессивными.

Эндоскопы могут быть снабжены высокочувствитель-
ным телевизионным трактом, а также приставкой, по-
зволяющей получать высококачественное фото и ви-
деоизображение объекта.
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Подавители радиовзрывателей
для защиты легковых автомобилей и VIP персон
от радиоуправляемых взрывных устройств

СЕРИЯ 
ПЕЛЕНА

Назначение:

Предназначены для защиты легковых автомобилей и людей от радиоуправляе-
мых взрывных устройств. 

Модификации:

•	 	Пелена-6Р - для защиты VIP-персон от радиоуправляемых взрывных устройств. 
В виде ранца, антенны встроены. Рабочий диапазон частот 20…1000 МГц. Вы-
ходная мощность 64 Вт. Время непрерывной работы 40 мин.

• 	Пелена-6РМ	 - для защиты VIP-персон от радиоуправляемых взрывных 
устройств. В виде ранца модифицированного, антенны встроены. Рабочий 
диапазон частот 20…1000 МГц. Выходная мощность 64 Вт. Время непрерыв-
ной работы 40 мин. Вес 13 кг.

•  Пелена-6РМ1	-	для защиты VIP-персон от радиоуправляемых взрывных устройств. В 
виде ранца, антенны встроены. Рабочий диапазон частот 20-2000 МГц. Выходная мощ-
ность 65 Вт. Вес 18 кг. Время непрерывной работы 40 минут.   		  

• 	Пелена-6А	- для защиты легковых автомобилей от радиоуправляемых взрыв-
ных устройств. Рабочий диапазон частот 20…1000 МГц. Выходная мощность 
64 Вт. Время непрерывной работы 8 ч.

• 	Пелена-6Н	- для защиты VIP-персон от радиоуправляемых взрывных устройств. 
В виде кейса, антенны встроены. Рабочий диапазон частот 20…1000 МГц. Вы-
ходная мощность 64 Вт. Время непрерывной работы 40 мин.

• 	Пелена-6У	- для универсального применения - защиты VIP-персон (носимый 
вариант) и легковых автомобилей (стационарный вариант) от радиоуправ-
ляемых взрывных устройств. Совмещает в себе функции и характеристики 
устройств "Пелена-6А" и "Пелена-6Н".

• 	Пелена-6БФ	- для защиты легковых автомобилей от радиоуправляемых взрыв-
ных устройств. Рабочий диапазон частот 20…1000 МГц. Выходная мощность 
64 Вт. Время непрерывной работы 8 ч.

• 	Пелена-6БСФ	 - для защиты легковых автомобилей от радиоуправляемых 
взрывных устройств. Рабочие диапазоны частот 20…1000 МГц, 1700…1900 
МГц. Выходная мощность 74 Вт. Время непрерывной работы 8 ч.

• 	Пелена-7	- для защиты легковых автомобилей от радиоуправляемых взрывных 
устройств. Размещается в багажнике автомобиля, комплектуется 6 внешними 
автоантеннами. Рабочий диапазон частот 20…2000 МГц. Выходная мощность 
80 Вт. Время непрерывной работы 8 ч.

•  Пелена-6БM	- для защиты легковых автомобилей от радиоуправляемых взрыв-
ных устройств. Рабочий диапазон частот 20-1000 МГц. Выходная мощность 
100 Вт.  

• 	Пелена-7К	- для защиты VIP-персон от радиоуправляемых взрывных устройств. 
В виде кейса, антенны встроены. Рабочий диапазон частот 20…2000 МГц. Вы-
ходная мощность 80 Вт. Время непрерывной работы 40 мин.

•  Пелена-7M2	- для защиты легковых автомобилей от радиоуправляемых взрыв-
ных устройств. Размещается в багажнике автомобиля. Рабочий диапазон ча-
стот 20-2700 МГц. Выходна я мощность 30 Вт.

Блокираторы 
радиовзрывателей 
и устройства 
защиты от взрыва

Этот вид техники антитеррора 
предназначен для защиты людей и 
объектов от взрывных устройств, 
которые приводятся в действие 
с помощью радиовзрывателей. 
Принцип работы блокираторов 
заключается в подавлении при-
ёмных устройств радиовзрыва-
телей специально создаваемыми 
помехами, исключающими сра-
батывание взрывателей даже при 
многократной передаче злоумыш-
ленником  радиосигнала на под-
рыв.

Этот же принцип действия зало-
жен в приборах, предназначен-
ных для блокирования работы 
приемоиндикаторных устройств 
системы глобального позициони-
рования GPS.
 Наиболее важной для потребите-
ля характеристикой блокиратора 
является радиус зоны, в которой 
обеспечивается подавление ра-
боты соответствующих приёмных 
устройств. Размер этой зоны за-
висит от мощности излучаемой 
помехи, мощности и удалённости 
передатчика команд на подрыв 
радиовзрывателя, эффективно-
сти и взаимной направленности 
антенн блокиратора и подавляе-
мого устройства, вида помехи и 
ряда других факторов. Работа 
блокиратора на внешние антенны 
обычно обеспечивает больший 
радиус зоны подавления.

Для повышения надёжности по-
давления блокиратор необходимо 
размещать по-возможности бли-
же к подавляемому устройству. 

При проведении работ по обезвре-
живанию обнаруженного взрыв-
ного устройства существует опас-
ность его срабатывания от другого 
инициирующего взрыв прибора 
(например, от встроенного тайме-
ра). В этой связи для управления 
работой блокираторов с безопас-
ного расстояния некоторые типы 
этих устройств снабжаются лини-
ей дистанционного управления.
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Устройство защиты от взрыва 
(локализатор)ФОНТАН-2М

Назначение:

Для снижения фугасного воздействия взрывных 
устройств с массой взрывчатого вещества эквива-
лентной 0.8 кг и 1 кг тринитротолуола и осколочно-
фугасного воздействия при взрыве ручных гранат.

Позволяет локализовать взрыв и обезопасить людей и 
здания от его действия. Рекомендуется использовать 
в административных зданиях, кредитно-финансовых 
учреждениях, на вокзалах, в аэропортах, метрополи-
тене, музеях, гостиницах и в др. местах большого ско-
пления людей и повышенной опасности террористи-
ческих актов. В случае обнаружения подозрительного 
предмета он накрывается локализатором ФОНТАН-2М, 
как колпаком, до прибытия взрывотехников. Для этого 
не требуется перемещать предмет или касаться его. 
При обследовании предмета специалистами устрой-
ство не создает помех в рентгеновском диапазоне. В 
случае взрыва устройство эффективно подавляет его 
фугасное, осколочное и термическое действие.

Поражающее действие ударной волны при взрыве за-
ряда, накрытого изделием ФОНТАН-2М, уменьшается 
в 10-20 раз, а количество осколков при подрыве руч-
ных гранат - более чем в 10 раз.

Технические	характеристики:

Масса тротилового эквивалента до 0,8 кг.

Диаметр внутренний 300 мм

Высота 270 мм. 

Высота внутренней полости 220 мм.

Масса 35 кг.
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Назначение:

Изделие предназначено для обнаружения зарядов взрывчатых веществ в негер-
метичных объемах и следов взрывчатых веществ (ВВ) на поверхности объектов, 
в том числе на руках и одежде террористов. Модификация PILOT-M1 имеет воз-
можность вывода ионограммы на компьютер.

Основные особенности

По своему принципу действия прибор относится к портативным дрейфспектро-
метрическим детекторам паров ВВ. 

Изделие позволяет выявлять следы следующих ВВ: нитроглицерина (НГ), трини-
тротолуола (ТНТ), гексогена (ГГ), пентаэритротетранитрата (ТЭН), аммонита, эти-
ленгликольдинитрата (ЭГДН), октогена а также составов на их основе, в том чис-
ле и пластичные взрывчатые вещества: пластит, эластит (С-3), циклонит(С-4). 

Обнаружение осуществляется путем отбора проб воздуха с поверхности или 
из внутреннего объема обследуемых объектов и анализа проб на содержание 
паров ВВ.

Модификация Pilot-M1 имеет возможность вывода ионограммы на компьютер.

Технические характеристики:

Пороговая чувствительность по ТНТ не хуже 10-13 г/см3.

Время отклика на наличие паров ВВ не более 1 сек.

Расстояние от объекта при пробоотборе до 10 см.

Диапазон рабочих температур от +5°С до +40°С.

Питание
аккумулятор 6 В  

или через адаптер от сети 220 В, 50 Гц.

Габариты 300 х 180 х 90 мм.

Масса прибора с батареей электропитания 2 кг.

Газоанализаторы 
и детекторы паров 
взрывчатых,  
отравляющих  
веществ  
и горючих газов

Эти технические средства 
предназначены для выяв-
ления наличия взрывчатых 
веществ (ВВ) или их следов 
путем проведения компонент-
ного и структурного анализа 
проб воздуха, который может 
содержать пары взрывчатых 
веществ.

Идентификация веществ в по-
добной аппаратуре основана 
на использовании современ-
ных физико-химических мето-
дов анализа: дрейфспектро-
метрии ионов, поверхностной 
ионизации, резонансного ла-
зерного поглощения и др. 

Чувствительность современ-
ных отечественных газоа-
нализаторов позволяет на-
дёжно фиксировать наличие 
штатных ВВ типа тротила, 
гексогена и др.

Для экспресс-выявления сле-
дов ВВ на поверхности пред-
метов широкое применение 
получили также анализаторы 
следов ВВ, использующие 
принцип жидкостной хрома-
тографии. 

Портативный газоанализатор 
паров взрывчатых веществ
(дрейфспектрометр)PILOT-M



2 9НЕЛК • Газоанализаторы и детекторы паров взрывчатых, отравляющих веществ и горючих газов

Портативный детектор 
взрывчатых веществМО-2М

Назначение:

Для обнаружения паров взрывчатых веществ при опе-
ративном обследовании различных объектов, в том 
числе и в полевых условиях.

Применяется для обнаружения и идентификации типа 
взрывчатых веществ при обеспечении безопасности 
воздушного, автомобильного, водного и железнодо-
рожного транспорта, производственных предприятий, 
банков, офисов и жилых помещений.

После включения, устройство автоматически калибру-
ется 6-10 секунд, и переходит в режим обнаружения. 
Встроенный насос, постоянно прокачивая воздух, от-
бирает пробы на расстоянии 10см от обследуемого 
объекта. На наличие взрывчатого вещества указыва-
ют световой и звуковой сигналы. Частота звукового 
сигнала возрастает с увеличением концентрации па-
ров взрывчатого вещества. Изделие укомплектовано 
ЖК-дисплеем, который служит для вывода более точ-
ной информации о состоянии прибора и исследуемого 
объекта (вывод на экран сообщения о типе ВВ), а так-
же для проверки и настройки прибора, в случае, когда 
нет возможности подключить детектор к компьютеру. 

Конструкция прибора предусматривает систему авто-
калибровки, поэтому изменение влажности, либо тем-
пературы воздуха не оказывают влияния на процесс 

анализа. Устройство пробоотбора исключает "эффек-
ты памяти" при обнаружении взрывчатого вещества.

Технические	характеристики:

Типы обнаруживаемых 
веществ

ТНТ, НГ, ЭГДН, гексоген, 
октоген, семтекс.

Пороговая 
чувствительность

не хуже 10-13 г/см3.

Время отклика на пары не более 2 с.

Высота внутренней 
полости

до 10 см

Индикация обнаружения световая, звуковая.

Калибровка автоматическая

Диапазон рабочих 
температур

от 5°C до 45°C

Время непрерывной 
работы

от аккумуляторной батареи 
- не менее 3 часов; от сети 

110–220В, 50/60Гц - не менее 
23 часов.

Масса
детектора - 1,3 кг; комплекта 

в упаковке - 5,2 кг

Габариты
детектора - 310х100х90 

мм; комплекта в упаковке - 
355х280х110 мм

Комплект для экспресс-анализа наличия 
следов взрывчатых веществВИРАЖ-ВВ

Назначение:

Для обнаружения следовых количеств взрывчатых ве-
ществ на различных поверхностях, методами цветной 
реакции растворов химических веществ при химиче-
ском взаимодействии с количественными остатками 
тротила, тетрила, гексагена, октогена, ТЭНа, нитрогли-
церина или смесей и составов на их основе.

Технические	характеристики:

Предел обнаружения тротила 1х10-8 г.

Предел обнаружения тетрила 1х10-6 г.

Предел обнаружения гексогена 1х10-6 г.

Предел обнаружения октогена 1х10-6 г.

Предел обнаружения ТЭН, 
нитроглицерина

1х10-5 г.

Габариты 105x107x21 мм.

Масса не более 150 г.
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Высокочувствительный переносной газовый 
обнаружитель-анализатор с воздухом 
в качестве газа-носителяЭХО-В

Назначение:

Для экспресс-анализа газообразных и жидких проб 
на содержание отравляющих и взрывчатых веществ.

Дает возможность проведения анализа отравляющих 
веществ (ОВ) и взрывчатых веществ (ВВ) с использо-
ванием стандартных методик, создания и пополнения 
баз данных на широкий класс обнаруживаемых ве-
ществ и ведения архива хроматограмм, а также отбо-
ра пробы на концентратор из труднодоступных мест 
(узкие щели, трещины и т.д.).

Прибор имеет схему газового хроматографа с ион-
ным детектором перестраиваемой селективности и 
очищенным воздухом в качестве газа-носителя. Ввод 
пробы осуществляется из воздуха, или из воздуха с 
предварительным концентрированием на твердых 
сорбентах, или микрошприцем из раствора. 

Управление прибором, обработка результатов анали-
за производится посредством компьютера. Определе-
ние веществ по введенной базе данных, с визуальной 
и звуковой сигнализацией в случае обнаружения.

Может	использоваться	для:

•  Контроля объектов окружающей среды (воздуха, 
воды, почвы) на содержание ОВ, а также, помеще-
ний, автотранспорта, багажа, почтовых отправле-
ний на наличие скрытых закладок ВВ и ОВ.

•  Поиска отравляющих веществ, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств.

•  Определения круга лиц, имевших контакт с ВВ и ис-
пользованного ОВ и ВВ при взрывах и массовых по-
ражениях ОВ, и их автоматическая идентификация.

	Отличительные	особенности:

•  малый вес (на 2-10 кг меньше аналогов) и компакт-
ные габариты;

• низкое энергопотребление;

• высокая чувствительность;

• быстродействие;

• возможность дистанционного пробоотбора.

Технические	характеристики:

Детектор
ионный с перестраиваемой селективностью 

(с возможной заменой на фотоионизационный).

Газохроматографическая колонка быстродействующая поликапиллярная длиной 20 см.

Устройства ввода пробы
- шприцевой ввод; 

-  адсорбционный ввод с объемом сорбента 0.01- 0.18 см3;
- автоматическая газовая петля.

Предел обнаружения хроматографа

Прямой ввод 
окружающего воздуха

зарин (GB) - не хуже 0,015 мг/м3, время анализа не более 60 сек;
зоман (GD9) - не хуже 0,03 мг/м3, время анализа не более 60 сек;

V-газы (VX) - не хуже 0,15 мг/м3, время анализа не более 70 сек;
иприт (HD) - не хуже 0,2 мг/м3, время анализа не более 70 сек;
люизит (L) - не хуже 0,6 мг/м3, время анализа не более 30 сек.

С использованием шприцевого 
ввода и газохроматографиче-
ского шприца объемом, 1 мкл

зарин (GB9) - не хуже 6,0*10-6 мг/м3, время анализа не более 60 сек;
зоман (GD) - не хуже 1,2*10-5 мг/м3, время анализа не более 60 сек;
V-газы (VX) - не хуже 4,2*10-5 мг/м3, время анализа не более 70 сек;

иприт (HD) - не хуже 7*10-5 мг/м3, время анализа не более 70 сек;
люизит (L)- не хуже 2,3*10-5 мг/м3, время анализа не более 30 сек.

Электропитание

встроенная батарея 12В, 12Ачас (время работы прибора при температуре ГХК 
100оС не менее 3,5 часов с момента включения); 

внешний источник постоянного тока (выходное напряжение от 11 до 15 В; номинальная 
мощность не менее 70 Вт; подключение к сети автомобиля или аккумулятора 12 В); 

внешний источник переменного тока (220/115 вольт, 50- 60 Гц).

Рабочий температурный диапазон +5 … + 400С, расширение диапазона до +50

Потребляемая мощность не более 70 Вт

Габаритные размеры 500х135х330 мм

Вес без встроенного аккумулятора – 6 кг; с аккумулятором – 9 кг

Масса пробоотборника 1 кг
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Многоканальный газоанализатор 
горючих газов и паровСИГМА-1

Назначение:

Для измерения довзрывных концентраций многоком-
понентных воздушных смесей горючих газов и паров 
(метана, пропана, бутана, гептана, гексана, паров 
бензина, дизельного топлива и т.п.), выдачи звуковых 
и световых сигналов оповещения, а также сигналов 
управления для отключающей аппаратуры при превы-
шении заданного уровня концентрации газа в атмос-
фере взрывоопасных зон, производственных поме-
щений класса В-1а и наружных установок класса В-1г.

Применяется для оборудования промышленных поме-
щений; насосных станций; нефтебаз; АЗС; объектов 
нефтедобывающих, газодобывающих и перераба-
тывающих предприятий; объектов газовых хозяйств; 
помещений котельных; а также всех других объектов, 
где необходим постоянный контроль за концентраци-
ей накапливающихся взрывоопасных и пожароопас-
ных газов и паров.

Достоинства:

• цифровая индикация результатов измерения;

•  удобная микропроцессорная система сбора дан-
ных;

•  два перенастраиваемых в цифровом виде порога 
сигнализации;

• помехозащищенность;

• передача данных в центральный компьютер.

Технические	характеристики:

Диапазон измерения
% объем для метана или % НКПР 

(нижний концентрационный предел распространения пламени) 
для других горючих газов и паров: 0–2,5 (0–50).

Пороги сигнализации % объем или % 
НКПР

1. уровень–предупредительный - 0,5% объем или 10% НКПР 
(возможна установка любого значения в пределах диапазона измерения);

2. уровень–аварийный - 1% объем или 20% НКПР 
(возможна установка любого значения в пределах диапазона измерения).

Основная погрешность 0,2% объем или 5% НКПР

Число датчиков 1–8 шт.

Время срабатывания сигнализации 8 с.

Максимальное расстояние между 
информационным пультом и датчиком

3000 м

Габаритные размеры
информационный пульт - 125х230х320 мм; 

датчик в варианте защищенности IP-40 - 125х86х35 мм, 
датчик в варианте защищенности IP-54 - 92х128х48 мм

Вес
информационный пульт – 5 кг; 

датчик в варианте защищенности IP-40 – 0,4 кг, 
датчик в варианте защищенности IP-54 – 0,2 кг.
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Многоканальный газоанализатор-
сигнализатор горючих газов и паров

Прибор химической 
разведки войсковой

СИГНАЛ-03

ВПХР

Назначение:

Для измерения довзрывных концентраций многоком-
понентных воздушных смесей горючих газов и паров 
(метана, пропана, бутана, гептана, гексана, паров 
бензина, дизельного топлива и т.п.) и выдачи аварий-
ной сигнализации при превышении заданного уровня 
в атмосфере взрывоопасных зон, производственных 
помещений классов В-1, В-1а и наружных установок 
класса В-1г.

Применяется для оборудования промышленных поме-
щений; насосных станций; нефтебаз; АЗС; объектов 
нефтедобывающих, газодобывающих и перераба-
тывающих предприятий; объектов газовых хозяйств; 
помещений котельных; а также всех других объектов, 
где необходим постоянный контроль за концентраци-
ей накапливающихся взрывоопасных и пожароопас-
ных газов и паров.

Достоинства:

• компактность;

• многоканальность;

• широкий диапазон контролируемых газов;

• простота в эксплуатации.

•  каждый канал газоанализатора-сигнализатора 
обеспечивает возможность подключения испол-
нительных внешних устройств (например, сирены, 
вентиляции).

Назначение:

Для обнаружения и оценки степени опасности зара-
жения отравляющими веществами вероятного про-
тивника воздуха, местности, военной техники при по-
мощи индикаторных трубок.

Обеспечивает определение зарина, зомана, V-газов, 
иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты, 
хлорциана с чувствительностью, достигаемой индика-
торными трубками с условиями умеренного и холод-
ного климатов при температурах от 40°С до - 40°С  и 
относительной влажности воздуха до 100%.

Технические	характеристики:

Диапазон измерений кон-
центрации, % НКПР (нижний 
концентрационный предел рас-
пространения пламени)

0–45

Порог срабатывания аварийной 
сигнализации, % НКПР

20 (световая 
и звуковая)

Основная погрешность 5% НКПР

Число датчиков 1–4 шт.

Время срабатывания 
сигнализации

8 с.

Максимальное расстояние меж-
ду информационным блоком и 
выносными датчиками

100 м.

Габаритные размеры
информационный 

блок - 240х218х100 мм; 
датчик 92х128х48 мм.

Вес
информационный блок 

2,4 кг; датчик 0,2 кг.

Технические	характеристики:

Габариты 220 мм x 101 мм x160 мм.

Масса 1,75 кг.

Срок гарантии 
при хранении

устанавливается 5 лет с даты выпуска, 
за исключением отдельных предметов 
комплектования, для которых установ-

лены следующие сроки хранения: труб-
ки на зарин, зоман, V-газы — 1,5 года; 

патроны — 2 года; лампа — 3 года; 
трубки на фосген, дифосген, синиль-

ную кислоту и хлорциан — 4 года.
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Дозиметр гамма-
излучения наручный

РМ-1603А

Назначение:

Дозиметр предназначен для измерения в широком диапазоне амбиентной 
эквивалентной дозы и мощности амбиентной эквивалентной дозы гамма-
излучения.

Основные	особенности

В приборе предусмотрена возможность сохранения в энергонезависимой 
памяти до 1000 историй мощности дозы, величины накопленной дозы и се-
рийного номера и передачи этих значений в компьютер через ИК канал свя-
зи с использованием стандартных устройств обмена с ПК (типа IRDA). Это 
дает возможность использовать прибор в качестве компонента компьютер-
ной системы учета дозовых нагрузок персонала и ведения соответствую-
щих баз данных.

Прибор предназначен для жестких условий эксплуатации. Высокопрочный 
герметичный корпус дозиметра обеспечивает степень защиты IP67 и защи-
щает электронику от механических воздействий. Он водонепроницаем при 
кратковременном погружении на глубину до 1 метра, выдерживает падение 
с высоты 0,7 м на бетонный пол. Электролюминесцентная подсветка ЖКИ по-
зволяет использовать прибор в ночных условиях. 

Дозиметр имеет режим календаря (день недели, число, месяц, год), будильник, 
таймер и секундомер.

Дозиметры

Наряду с поисковыми сигнализато-
рами и радиометрами, дозиметры 
входят в группу средств контроля 
радиационной обстановки. Они 
предназначены для контроля ра-
диоактивного облучения человека 
различными видами ионизирующих 
излучений. 

Необходимость такого контроля 
вызвана негативным воздействием 
ионизирующих излучений на био-
логический организм и реально су-
ществующей опасностью исполь-
зования террористами источников 
ионизирующих излучений для до-
стижения своих целей.

Традиционный дозиметр представ-
ляет собой прибор, измеряющий 
суммарную дозу ионизирующего 
излучения, полученную человеком 
в течение определённого периода 
времени. Современные дозиме-
тры зачастую представляют собой 
комбинированные приборы с рас-
ширенными функциональными и 
сервисными возможностями. По-
мимо измерения суммарной дозы, 
они сигнализируют о наличии ио-
низирующего излучения, уровень 
которого превышает заранее уста-
новленный порог, определяют мощ-
ность амбиентного эквивалента 
дозы гамма-излучения, по которой 
можно судить о степени опасности 
обнаруженного ионизирующего из-
лучения, позволяют осуществлять 
поиск источника излучения.

Современный дозиметр позволяет 
выбирать режимы и устанавливать 
параметры измерений, он может 
иметь встроенную память, куда ав-
томатически заносятся результаты, 
дата и время измерений, позволяет 
передавать накопленные данные в 
компьютер для их хранения и по-
следующей обработки. Такие при-
боры, способные осуществлять по-
иск, локализацию радиоактивных 
источников и запоминать результа-
ты измерений, иногда называют по-
исковыми мониторами.

Важными для потребителя характе-
ристиками дозиметра являются его 
защищённость от внешних небла-
гоприятных воздействий, параме-
тры энергопотребления и весогаба-
ритные характеристики, простота и 
удобство  эксплуатации.

Прибор	внесен	в	Государственные	Реестры	средств	измерений	Российской	
Федерации	и	Республики	Беларусь.

Технические	характеристики:

Детектор счетчик Гейгера-Мюллера

Диапазон измерения мощности дозы 1 мкЗв/ч … 5 Зв/ч

Диапазон индикации мощности дозы 0,01 мкЗв/ч … 6,50 Зв/ч

Диапазон измерения дозы 1 мкЗв … 9,99 Зв

Диапазон отсчета времени накопления дозы  1 … 9999 ч

Диапазон регистрируемых энергий 0,048 … 3 МэВ

Энергетическая зависимость показаний во всем 
диапазоне энергий

менее ± 30%

Питание элемент CR 2032

Время непрерывной работы от одного комплекта 
элементов питания при МЭД до 0,0006 мЗв/ч, ис-
пользовании подсветки до 5 с/сутки, использова-
нии звуковой сигнализации до 20 с/сутки

9 месяцев

Габаритные размеры 50 x 56 x 19 мм

Масса (с элементом питания) 85 г

ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура
от -30°С до +70°C 

(с индикацией на ЖКИ – от 
-20°С до +70°C)

Относительная влажность (при 35 °C) до 98%

Атмосферное давление 84 … 106,7 кПа
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Дозиметр-радиометр поисковый 
микропроцессорныйPM-1401

Назначение:

Прибор предназначен для обнаружения и локализа-
ции источников гамма-излучения в полевых условиях 
и измерения мощности эквивалентной дозы гамма из-
лучения. 

Прибор обладает повышенной чувствительностью 
к оружейным материалам и разработан для жестких 
условий эксплуатации. Он выдерживает падение с вы-
соты 0,7 м на бетонный пол, устойчив к воздействию 
соляного тумана.

Дозиметр рекомендуется сотрудникам таможенных, 
пограничных и аварийных служб, гражданской обо-
роны, пожарной охраны, полиции, военных ведомств. 

Особенности

•  обнаружение и локализация сверхмалых коли-
честв радиоактивных материалов; 

•  измерение мощности эквивалентной дозы излуче-
ния с индикацией на ЖКИ; 

•  специальный алгоритм для учета радиационного 
фона; 

•  звуковая сигнализация и наручный вибрационный 
сигнализатор для скрытного обнаружения; 

•  герметичный ударопрочный металлический кор-
пус; 

• малые габариты и масса. 

После включения прибор автоматически осуществля-
ет самодиагностику, измеряет фон, рассчитывает ве-
личину порога в зависимости от уровня фона и уста-
новленного коэффициента, затем переходит в режим 
поиска. Если излучение от источника превышает по-
рог, происходит срабатывание звукового или вибра-
ционного сигнализатора, при этом частота следова-
ния сигналов увеличивается по мере приближения к 
радиоактивному источнику. 

Прибор может поставляться с телескопическим уд-
линителем, предназначенным для проведения ра-
диационного контроля в труднодоступных местах и 
обеспечения более высокой радиационной защиты 
пользователя.

Технические	характеристики:

Детектор сцинтиллятор CsI(TI)

Чувствительность по Cs-137 
(0,662 МэВ)

не менее 100
 (имп./с)/(мкЗв/ч)

Обнаружение

источника Cs-137 
активностью 15 мкКи 

с расстояния 1 м;
нескольких граммов 

Pu 239 с расстояния: 2 м.

Время измерения 0,25 с

Диапазон измерения мощ-
ности эквивалентной дозы

0,05 … 40 мкЗв/ч

Диапазон регистрируемых 
энергий

0,06 … 3 МэВ

Питание
четыре батареи 

типа AA ALKALINE

Время непрерывной работы 
от одного комплекта 
элементов питания

1000 ч

Габариты 86 х 125 х 27 мм

Масса 
(с элементами питания)

400 г
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Измеритель-сигнализатор поисковый 
микропроцессорныйРМ-1401M

Назначение:

Прибор предназначен для обнаружения и локализа-
ции источников гамма-излучения в полевых условиях, 
а также измерения мощности эквивалентной дозы 
гамма излучения с  запоминанием истории работы 
прибора.

Обладает возможностью передачи накопленных дан-
ных в компьютер для формирования базы данных, из 
которой пользователь может получить информацию о 
времени включения/выключения, состоянии параме-
тров прибора, времени срабатывания сигнализации, 
уровне излучения и т.п.

Основные	особенности

•  повышенная чувствительность к оружейным мате-
риалам;

•  энергонезависимая память с возможностью со-
хранения в ней до 1000 историй работы прибора;

• обеспечивает связь с ПЭВМ по ИК-каналу связи;

•  специальный алгоритм позволяет локализовать 
слабые источники радиоактивного излучения в по-
лях более интенсивных источников;

•  имеет звуковую сигнализацию и наручный вибра-
ционный сигнализатор;

• разработан для жестких условий эксплуатации;

• имеет ударопрочный металлический корпус;

• герметичен и устойчив к соляному туману.

Прибор имеет два основных режима работы: поиск 
радиоактивных источников по их внешнему гамма из-
лучению и оценка уровня излучения в мкЗв/ч. 

Прибор может поставляться с телескопическим уд-
линителем, предназначенным для проведения ра-
диационного контроля в труднодоступных местах и 
обеспечения более высокой радиационной защиты 
пользователя.

Изделие РМ1401М соответствует категории носимых 
мониторов гамма излучения IIIHg20 по ГОСТ Р*. 51635-
2000. Изделие РМ1703 соответствует требованиям 
программы ITRAP.

Технические	характеристики:

Чувствительность

по 137Сs, не менее 
100 (имп. в сек.)/(мкЗв в час);

по 241Am, не менее 
100 (имп. в сек.)/(мкЗв в час).

Диапазон регистри-
руемых энергий

0,06 … 3.0 МэВ

Время измерения 0,25 с

Диапазон измерения 
мощности эквива-
лентной дозы фотон-
ного излучения H*(10)

0,05 … 40 мкЗв/ч

Время счета
в режиме калибровки 

по уровню фона  - 36 с;
в режиме поиска  -  2 с.

Питание прибора
один элемент PANASONIC 

POWER LINE LR6 AA

Время непрерывной 
работы прибора от 
одного элемента пи-
тания (без использо-
вания сигнализаторов 
звукового и вибраци-
онного)

 не менее 800 ч.

Габаритные размеры 
прибора

57 х 97 х 32 мм

Масса прибора (с 
элементом питания)

не более 270 г

Скорость передачи 
данных адаптером 
ИК-канала связи

9.6 Кбит/с

Габаритные размеры 
адаптера ИК-канала 
связи

51 х 41 х 16 мм

Масса адаптера ИК-
канала связи

54 г
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Персональный дозиметрРМ-1203М
Назначение:

Прибор предназначен для измерения амбиентной 
эквивалентной дозы и мощности амбиентной эквива-
лентной дозы гамма-излучения.

Основные	особенности

Прибор является модификацией дозиметра РМ-1203. 
Сохранив все положительные качества и характери-
стики своего предшественника, РМ-1203М превос-
ходит его по ряду показателей: 

•  в четыре раза повышен предел измерения мощно-
сти дозы; 

•  введена функция запоминания дозы и истории 
мощности дозы

•  введена функция передачи информации в пер-
сональный компьютер по инфракрасному каналу 
связи; 

•  специальный алгоритм обеспечивает снижение 
коэффициента вариации.

Прибор имеет малые размеры и вес, низкое энергопо-
требление, звуковую сигнализацию при превышении 
порогов по дозе и мощности дозы, режим поиска ис-
точников гамма излучения, режим запоминания и со-
хранения в энергонезависимой памяти серийного но-
мера прибора, дозы и 100 событий истории мощности 
дозы, режим часов, календаря, будильника, контроля 
разряда элементов питания.

Возможность передачи информации по ИК-каналу 
связи из дозиметра в компьютер позволяет использо-
вать дозиметр в качестве компонента компьютерной 
системы учета дозовых нагрузок персонала и ведения 
соответствующих баз данных. 

Технические	характеристики:

Детектор
счетчик Гейгера-

Мюллера

Диапазон энергий
гамма-излучения

0,060 … 1,5 МэВ

Диапазон измерения мощности 
эквивалентной дозы, мЗв/ч

0,1 - 2

Диапазон измерения 
эквивалентной дозы, мЗв

0,001… 9999

Время измерения не более 10 сек

Рабочая температура от -40°С до +60°С

Питание
 2 элемента типа 

V357

Габаритные размеры 125 х 42 х 24 мм 

Масса дозиметра 
с элементами питания

90 г 
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Персональный дозиметрРМ-1208М
Назначение:

Прибор предназначен для контроля населением ра-
диационной обстановки, обнаружения и оценки участ-
ков радиоактивного загрязнения, учета накопленной 
дозы и по своим функциональным возможностям 
представляет собой сигнализатор-индикатор. 

Прибор осуществляет круглосуточный автоматиче-
ский контроль радиационной обстановки и будет по-
лезен каждому, кто обеспокоен состоянием окружаю-
щей среды и личной безопасностью.

Основные	особенности

•  звуковая сигнализация сообщает о превышении 
установленных порогов по мощности дозы и нако-
пленной дозе;

•  многофункциональные электронные часы с швей-
царским механизмом кварцевых часов Ronda 763;

• современный дизайн;

• стальной корпус;

• водонепроницаемость до 100 метров.

РМ-1208 позволяет оценивать мощность дозы и нако-
пленную дозу гамма-излучения с точностью, сравни-
мой с показаниями профессиональных приборов.

Технические	характеристики:

Детектор
счетчик Гейгера-

Мюллера

Диапазон регистрации
и индикации мощности 
эквивалентной дозы, Н*(10)

0,1 ... 4000 мкЗв/ч

Диапазон установки порогов по 
мощности эквивалентной дозы

0,1 ... 4000 мкЗв/ч

Шаг установки
 0,01; 0,1; 1; 10; 100 

мкЗв/ч

Диапазон индикации эквивалент-
ной дозы, Н*(10) (верхняя граница 
диапазона определяется энерге-
тическим ресурсом применяемых 
элементов питания)

0,001… 9999 мЗв

Диапазон установки порогов по 
эквивалентной дозе

0,001 …  9999 мЗв

Шаг установки 0,001; 0,01; 0,1; 1 мЗв

Точность регистрации мощности 
эквивалентной дозы

 ±30%

Точность регистрации эквива-
лентной дозы

±25%

Диапазон энергий 0,06 … 1,5 МэВ

Питание сигнализатора 1 элемент CR-2032

Среднее время непрерывной ра-
боты прибора от одного комплек-
та элементов питания 
в условиях естественного 
радиационного фона

12 месяцев

Диапазон рабочих температур от 0°С до +45°С

Габаритные размеры 50 x 45 x 20 мм

Масса (без браслета) 95 г
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

WWW.NELK.RU
Здесь Вы найдете:

•	 Каталог технических систем обеспечения безопас-
ности по следующим направлениям: поисковая техника; 
техника защиты информации; специальные исследова-
ния и аттестация объектов информатизации; антитерро-
ристическая техника; системы радиоконтроля; обучаю-
щие тренажерные комплексы; аппаратура звукозаписи; 
специальные технические средства для субъектов ОРД.

•	 Всегда актуальные цены.

•	� Библиотека описаний и инструкций по эксплуатации, 
демо-версии специализированного программного 
обеспечения и т.д.

•	� Большая подборка специальной литературы (раздел 
ЦЕНЫ)

•	� Полный сборник статей, подготовленных и опублико-
ванных сотрудниками фирмы.

•	� Последние новости нашей компании, а также полную 
информацию об истории нашей фирмы, структуру, 
направления деятельности, перечень лицензий.

•	 Описание программ по работе с партнерами.

•	� Перечень специализированных программ повыше-
ния квалификации специалистов в области безопас-
ности и расписание занятий в Учебном центре.

•	� К Вашим услугам специализированный Форум, на 
котором можно найти ответы и осудить любые во-
просы, касающиеся работы техники защиты ин-
формации.

Телефон для связи (495) 101-3374 (многоканальный)

WWW.PEMI.RU

Открывшийся портал ПЭМИ.Ру посвящен вопросам ис-
следований побочных электромагнитных излучений и на-
водок (ПЭМИН), а также проведения акустических и ви-
броакустических исследований. Он призван обеспечить 
более тесный контакт с профессионалами и заинтере-
сованными лицами по актуальным вопросам защиты ин-
формации от её утечки за счет ПЭМИН, а так же от утеч-
ки по акустическому и виброакустическому каналам. 

Начало этому сайту положено энтузиастами из Научно-
производственного центра "НЕЛК", уже не один год за-
нимающимися данными вопросами на практике.

Здесь Вы сможете найти информацию о программно-
аппаратных средствах поиска и измерения ПЭМИН, ком-
плексах для проведения акустических и виброакусти-
ческих измерений и контроля эффективности защиты 
речевой информации. Сайт позволит Вам получить по-
следнюю информацию об используемом в составе ком-
плексов оборудовании и интеллектуальных продуктах; 
узнать о последних обновлениях; приобрести необходи-
мое оборудование (раздел Магазин); прочитать научные 
статьи и специальные публикации на специальные темы 
(раздел Публикации); узнать последние новости и со-
бытия в области защиты инфомации (раздел Новости); 
ознакомиться с существующими услугами в области ин-
формационной безопасности (раздел Услуги); найти не-

обходимую Вам информацию (разделы Справочная ин-
формация и Нормативно-методические документы). 

Вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся обе-
спечения информационной безопасности, со специали-
стами на нашем Форуме , где Вам всегда будут рады. 
Приглашаем и Вас принять участие в Форуме, поделить-
ся своим опытом, советами, рекомендациями. 

Надеемся, что данный портал станет действительно инте-
ресным и полезным как для специалистов, занимающих-
ся вопросами информационной безопасности, так и для 
всех, кто хочет больше узнать об этом направлении.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, 	

ПРЕДЛАГАЕМЫХ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦЕНТРОМ «НЕЛК» МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 	

НА КОРПОРАТИВНОМ САЙТЕ ФИРМЫ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦЕНТРОМ «НЕЛК»:

Измерительное оборудование для проведения	
специсследований и аттестации 	
объектов информатизации.
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ.
Технические системы и средства защиты информации.
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.

АНТИТЕРРОР.
Технические средства антитеррора.
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.

РАДИОКОНТРОЛЬ.
Автоматизированные комплексы и технические 	
средства обеспечения радиоконтроля.
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.

ПОИСКОВАЯ ТЕХНИКА
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.
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Научно-производственный центр «НЕЛК» 
109377, Россия, Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, д. 8/2 
тел. (495) 101-3374, факс, (495) 378-2111
www.nelk.ru, www.pemi.ru
E-mail: nelk@nelk.ru
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