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ИНДИКАТОРЫ 
ПОЛЯ
Индикаторы поля предназначены для обнаружения 
и локализации следующих источников радиоизлу-
чения: 

• радиомикрофонов; 

• телефонных радиоретрансляторов; 

• радиостетоскопов; 

•  скрытых видеокамер с радиоканалом передачи ин-
формации; 

•  технических средств систем пространственного вы-
сокочастотного облучения в радиодиапазоне; 

•  технических средств передачи изображения с мони-
тора ПЭВМ по радиоканалу; 

•  несанкционированно включенных радиостанций, 
радиотелефонов и мобильных телефонов. 

• других радиоизлучающих устройств.

КОМАР
Диапазон рабочих частот: 80…3000 МГц

Габариты: 60х33х13 мм

ПАННО
Диапазон рабочих частот: 60…2500 МГц

Габариты: 200х150х50 мм

PROTECT 1203
Диапазон рабочих частот: 10…3600 МГц

Габариты: 26х75х160 мм

PROTECT 1205
Диапазон рабочих частот: 50…2400 МГц

обнаружение и локализация 
источников радиоизлучения
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АМУЛЕТ
Назначение:

Для обнаружения и локализации мест расположения 
скрытых видеокамер независимо от применяемых в 
них способов кодирования и передачи видеосигна-
ла.

Прибор может использоваться при экспресс-
проверках или в режиме постоянного мониторинга 
помещений и других объектов с целью оперативного 
обнаружения средств видеоконтроля.

Позволяет вести скрытый поиск в условиях возмож-
ного наблюдения. Обнаружение работающей видео-
камеры возможно через ограждающие конструкции 
без захода в помещение. При обнаружении включа-
ется сигнализация с одновременным отображением 
информации на ЖК-экране прибора. 

Информация о времени обнаружения и типе вскры-
той камеры записывается во внутреннюю память при-
бора и доступна для последующего анализа. 

Опционально поставляется антенна скрытого ношения.

Обнаружители  
скрытых  
видеокамер

Технические характеристики:

Среднее расстояние  
обнаружения видеокамер

 6 – 10 м

Общее время обнаружения источников 
излучений

от 50 сек до 6 
мин

Время активной автономной работы от 
встроенной АКБ

не менее: 2 ч.

Время работы в стационарном режиме круглосуточно

Обнаружитель скрытых видеокамер
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ПРОМЕТЕЙ

ОКА

Назначение:

Для выявления закамуфлированных оптико-
электронных и волоконно-оптических изделий на рас-
стоянии от 2 до 35 метров в помещениях и на откры-
том пространстве в любое время суток. Отраженные 
лазерные лучи фиксируются посредством зрения.

Назначение:

Для выявления закамуфлированных оптико-
электронных и волоконно-оптических изделий в по-
мещениях на расстоянии до 6 метров. Использование 
автоколлимационной оптической схемы обеспечива-
ет яркость отраженного от цели луча на несколько 
порядков выше яркости диффузно отражающих по-
верхностей. 

Технические характеристики:

Оптическое увеличение  3х 

Угловое поле зрения 13 град.

Предел фокусировки окуляра +5 дптр

Масса 200 г

Габариты  50 х 50 х 100 мм

Источник электропитания
литиевый эле-

мент CR123A на-
пряжением 3 В

Время непрерывной работы до 20 часов

Технические характеристики:

Длина волны лазерного излучения 650 нм 

Рабочее поле наблюдения 10-15 градусов

Напряжение питания  3 В

Выходная мощность лазера < 10 мВт

Обнаружитель скрытых видеокамер
по оптическому признаку 
с лазерной подсветкой

Обнаружитель скрытых видеокамер 
по оптическому признаку со светодиодной подсветкой
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Назначение:

Для проверки радиоэлектронной аппаратуры, под-
ключаемой к проводным силовым и коммуникацион-
ным линиям, на наличие возможных каналов утечки 
информации под воздействием сигнала высокоча-
стотного навязывания. Принцип работы прибора за-
ключается в подаче на исследуемую аппаратуру сиг-
нала ВЧ навязывания и анализе получаемого от неё 
модулированного отклика. Прибор формирует про-
токол исследования с регистрацией параметров воз-
буждения линии, при которых установлен факт нали-
чия канала утечки информации.

Модификация АРФА-М в отличие от модели АРФА 
обеспечивает возможность работы в режиме "авто-
матического поиска" и позволяет оценить качество 
сигнала в линии в диапазоне заданных частот при 
параметрах сигнала возбуждения, установленных в 
режиме ручного поиска.

ОТКЛИК-2
Назначение:

Для обнаружения и локализации несанкционирован-
ных подключений к внутриофисным телефонным ли-
ниям. Контроль осуществляется путем периодических 
измерений текущих параметров линии и сравнения 
полученных рефлектограмм с предыдущими рефлек-
тограммами, хранящимися в памяти прибора. 

Способен определять факт подключения к телефон-
ной линии емкостных и индуктивных датчиков, фикси-
ровать разрез изоляции проводов при установке за-
кладочных устройств. 

Техника поиска средств 
негласного съема 
информации в прово-
дных сетях

Технические характеристики:

Длина анализируемой 
телефонной линии

до 450 метров

Амплитуда зондирующего 
импульса

5 В

Длительность зондирующе-
го импульса

 100, 150, 200 нсек

Инструментальная погреш-
ность измерения расстоя-
ния

менее 1 м

Питание
через буферный 

аккумулятор от сети 220 В

Технические характеристики:

Диапазон частот навязывания 50 кГц – 30 МГц

Шаг перестройки по частоте 
сигнала навязывания

 1 кГц

Максимальное переменное
напряжение в линии

 не более 250 В 
(частота 50 Гц)

Питание
от сети или встроенного 

аккумулятора 
(не менее 4 часов)

Габариты  270х230х55 мм

Масса 3,5 кг

Анализатор проводных линий

АРФА Индикаторный прибор для проверки 
радиоэлектронной аппаратуры
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УЛАН-2 Универсальный анализатор 
линейных коммуникаций 

Назначение:

Для проверки проводных коммуникаций, выявления и 
идентификации несанкционированно подключённых 
к ним устройств.

�В телефонных линиях без отключения от АТС позво-
ляет обнаружить:

•	� последовательное подключение с эквивалентным 
сопротивлением более 30 Ом;

•	� параллельное подключение с токами потребления 
более 0,1 мА; 

•	� высокочастотные сигналы в диапазоне 0,02…- 30 
МГц с напряжением более 10 мВ; 

•	� низкочастотные сигналы в диапазоне 20…20000 
Гц с напряжением более 10 мВ

�В электросети 220 В без снятия напряжения позволя-
ет обнаружить:

•	 устройства с током потребления более 0,1 мА. 

•	� высокочастотные сигналы в диапазоне 0,02…30 
МГц с напряжением более 10 мВ. 

В обесточенных линия позволяет обнаружить:

•	� параллельное подключение с активным сопротив-
лением не более 200 МОм; 

•	� последовательное подключение с активным со-
противлением более 1 Ом; 

•	� параллельное подключение через конденсатор с 
постоянной времени более 100 мкс; 

•	� наличие реактивных элементов и элементов с вы-
раженной нелинейностью. 

Изделие позволяет проводить измерения параме-
тров линий, прослушивать аудиосигналы, выводить 
на экран дисплея графическую информацию о про-
веряемой линии, совместно с прибором УП-7 (опция) 
прослеживать трассу прокладки проверяемой линии 
в стенах и строительных конструкциях.

Может работать в ручном и в автоматическом режи-
мах. 

Сертификат ФСТЭК России
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Техника поиска средств 
негласного съема 
информации в волоконно 
оптических системах 
передачи данных

САПФИР
Назначение:

Для поиска средств негласного съема информации 
в волоконно-оптических системах передачи (ВОСП), 
оценки защищенности оптических линий связи, изме-
рения параметров ВОСП. 

Разработан в соответствии с требованиями 
нормативно-методического документа ФСТЭК Рос-
сии «Специальные и общие технические требования, 
предъявляемые к защищенным волоконно-оптическим 
системам передачи информации (СОТТ - ВОСП)». 
Расчетная часть специального программного обе-
спечения разработана в соответствии со «Сборником 
нормативно-методических документов по технической 
защите информации в волоконно-оптических систе-
мах передачи (НМД по ТЗИ ВОСП)», утвержденного 
приказом ФСТЭК России от 15.11.2005 г.

Состав комплекса:

Микрорефлектометр, программируемый аттенюатор, 
адаптеры (6 шт.), оптические переключатели (2 шт.), 
портативный измеритель мощности, управляющая 
ПЭВМ типа ноутбук с кейсом для переноски, специ-
альное программное обеспечение на CD-диске, кейс 
для переноски, документация.

Технические характеристики:

Длина волны 850/1300 нм, 1310/1550 нм

Динамический диапазон 30 дБ

Диапазон расстояний  20,40,80,160 км

Длительность импульса
50, 100, 300, 1000, 
3000,10000, 20000

Программно-аппаратный комплекс для поиска 
средств негласного съема информации 
в волоконно-оптических системах передачи
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Комплексные 
устройства поиска 
средств негласного  
съема информации

РЕДУТ
Назначение:

Для выявления включенных скрытоносимых радиоми-
крофонов, видеопередатчиков, мобильных телефо-
нов, а также электрических сигналов в телефонной 
линии и проводах электросети, создаваемых техниче-
скими средствами негласного съема информации. 

Изделие вмонтировано в настольные цифровые часы-
будильник и по своему внешнему виду не позволяет 
окружающим выявить своё специальное назначение.  

Технические характеристики:

Диапазон частот канала обнаружения 
электромагнитного поля

80 – 2500 МГц

Диапазон частот канала обнаружения 
электрических сигналов в телефонной 
линии

50 – 50000 кГц

Диапазон частот канала обнаружения 
электрических сигналов в проводах 
электросети

 50 – 50000 кГц

Дальность обнаружения работающих 
мобильных GSM-телефонов

не менее 4 м

Дальность обнаружения радиомикрофо-
нов и видеопередатчиков

не менее 2 м

Индикация факта обнаружения светодиодная

Широкополосный индикатор электромагнитного 
поля и электрических сигналов
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ST 031
«ПИРАНЬЯ»
Назначение:

Для проведения оперативных мероприятий по обна-
ружению и локализации технических средств неглас-
ного получения информации, а также для выявления 
и контроля естественных и искусственно созданных 
каналов утечки информации.

Прибор состоит из основного блока управления и ин-
дикации, комплекта преобразователей и позволяет 
работать в следующих режимах: 

•  высокочастотный детектор-частотомер; 

•  сканирующий анализатор проводных линий; 

•  детектор ИК-излучений; 

•  детектор низкочастотных магнитных полей; 

•  виброакустический приемник; 

•  акустический приемник; 

•  проводной акустический приемник.

Модификация ST 031P по сравнению с ST 031 обла-
дает новыми возможностями:

•   Управление сканирующим приемником типа AR-
8000 (AR-8200). Управление возможно в режимах 
высокочастотного детектора-частотомера и скани-
рующего анализатора проводных линий. Управле-
ние заключается в установке сканера (как автома-
тическое, так и под управлением пользователя) на 
частоту принимаемого сигнала. 

•  Работа с IBM PC совместимым компьютером через 
USB-порт. Входящее в комплект поставки специаль-
ное программное обеспечение позволяет управлять 
прибором с компьютера, создавать базы данных 
графической и звуковой информации.

Технические характеристики:

Полоса пропускания 22 кГц.

Чувствительность по входу 10 мВ.

Разрешение графического дисплея
128х64 точки 

с регулируемой 
подсветкой. 

Количество сохраненных изображе-
ний, вызываемых из энергонезави-
симой памяти

 от 15 до 60 отобра-
жений.

Основной блок:

Габариты: 180х97х47 мм.

Масса: 0,8 кг.

Питание: 4,8...6 В.

Высокочастотный детектор-частотомер:

Диапазон рабочих частот 30...2000 МГц.

Чувствительность:

200 МГц...1000 МГц < 2 мВ;

1000 МГц...1600 МГц < 4 мВ;

1600 МГц...2000 МГц < 8 мВ.

Динамический диапазон  60 дБ.

Чувствительность частотомера
< 10 мВ 

(100 МГц...1200 МГц).

Точность измерения частоты ± 0,01 МГц.

Сканирующий анализатор проводных линий:

Диапазон сканирования 0,01...10 МГц.

Чувствительность < 0,5 мВ.

Шаг сканирования 5,0 кГц.

Скорость сканирования 50...1500 кГц/с.

Полоса пропускания 10 кГц.

Режимы детектирования AM, ЧМ.

Детектор ИК излучения:

Спектральный диапазон 770...1000 нм.

Пороговая чувствительность 10...13 Вт/Гц1/2.

Угол поля зрения 30 град.

Полоса частот 6 МГц.

Детектор НЧ магнитного поля:

Диапазон частот 0,3...5 кГц.

Пороговая чувствительность
10 в минус 6 А/(м х 

Гц1/2).

Виброакустический приемник:

Чувствительность 1 В х сек2/м.

Собственный шум в полосе 300 
Гц...3000 Гц

50 мкВ.

Акустический приемник:

Чувствительность 50 мВ/Па.

Диапазон частот 300...6000 Гц.

Многофункциональный 
поисковый прибор

НЕЛК • Комплексные устройства поискасредств негласного съема информации
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Назначение:

Для проведения мероприятий по обнаружению и ло-
кализации специальных технических средств неглас-
ного получения информации, для выявления есте-
ственных и искусственно созданных каналов утечки 
информации, а также для контроля качества защиты 
информации.

Представляет собой модификацию модели ПИРАНЬЯ. 
Отличается компактным исполнением и простотой 
эксплуатации. 

Режимы работы: 

•  высокочастотный детектор-частотомер 

•  идентификация сигналов GSM и DECT; 

•  дифференциальный режим; 

•  управление сканирующим приемником; 

•  сканирующий анализатор проводных линий; 

•  детектор инфракрасных излучений; 

•  детектор низкочастотных магнитных полей; 

•  дифференциальный низкочастотный усилитель; 

•  виброакустический преобразователь*; 

•  �акустический преобразователь (поставляется до-
полнительно); 

Технические характеристики:

Высокочастотный детектор-частотомер:

Диапазон рабочих частот 30...2500 МГц.

Чувствительность:

в диапазоне 30...1000 МГц менее 1 мВ

в диапазоне 1000...1800 МГц менее 4 мВ

Динамический диапазон  63 дБ.

Чувствительность частотомера  
в диапазоне 100...1200МГц

менее 15 мВ

Точность измерения частоты ± 0,01 МГц.

Сканирующий анализатор проводных линий:

Диапазон сканирования 0,05...9 МГц

Чувствительность, при с/ш 10 дБ менее 1 мВ

Полоса пропускания 10 кГц.

Режим детектирования АМ, ЧМ

Максимально допустимое напряжение 600 В

Детектор ИК излучения:

Спектральный диапазон 0,3...300 кГц.

Диапазон частот 0,5...300 кГц

Пороговая чувствительность 10...11 Тл/Гц1/2

Виброакустический преобразователь:

Чувствительность 1 В х сек2/м

Диапазон частот 0,3...6 кГц

Пороговая чувствительность 5х10-6 м/с2

Акустический преобразователь:

Чувствительность более 5 мВ/Па

Диапазон частот 0,3...8 кГц

Акустический приемник:

Уровень эквивалентного звукового 
давления обусловленный собственными 
шумами

менее 40 дБ

Дифференциальный низкочастотный усилитель:

Динамический диапазон 60 дБ

Входное сопротивление 200 кОм

Коэффициент ослабления  
синфазной помехи

более 60 дБ

Приведенное ко входу напряжение 
шумов

менее 20 мкВ

Диапазон частот 0,2...15 кГц

Максимально допустимое  
входное напряжение

70 В

Звуковой тракт:

Диапазон частот 0,2...20 кГц

Диапазон частот встроенного излучателя 0,5...5 кГц

Максимальная выходная мощность 
встроенного излучателя

100 мВт

Питание:

Напряжение питания 1,5/220 В

Средний потребляемый ток менее 100 мА

Габариты основного блока 157х62х28 мм

Вес основного блока 0,25 кг

ST 032 Многофункциональный 
поисковый прибор

НЕЛК • Комплексные устройства поискасредств негласного съема информации
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Нелинейные  
локаторы

Назначение:

Для бесконтактного обнаружения и локализации за-
кладочных устройств, а также взрывных устройств с 
электронными взрывателями и взрывателями, управ-
ляемыми по радиоканалу. 

Особенности прибора 

Обеспечивает обнаружение как включённых, так и вы-
ключенных электронных объектов через преграды из 
дерева, кирпича, бетона и других материалов, а так-
же в багаже, ручной клади и под одеждой. Позволяет 
контролировать на слух режим включенного объекта: 
речь, тон таймера взрывного устройства и др.

Принцип работы 

Антенной передатчика прибора излучается электро-
магнитное поле зондирующего сигнала. При наличии 
в зоне облучения радиоэлектронного устройства в 
нем происходит преобразование частоты зондирую-
щего сигнала в высшие кратные гармоники с по-
следующим их переизлучением в окружающее про-
странство. Вторая гармоника зондирующего сигнала 
принимается антенной и регистрируется приемником 
прибора. Информация о факте обнаружения выдает-
ся в виде звукового сигнала в головных телефонах. 

Комплект поставки 

Приемо-передающий блок; антенно-фидерное и кон-
трольное устройства; головные телефоны; зарядное 
устройство; инструкция по эксплуатации; укладочный 
чемодан.

Дипломант конкурсной программы «Лучшее иннова-
ционное решение в области технологий безопасно-
сти – 2002», проводимой в рамках VII Международного 
форума «Технологии безопасности – 2002». 

Технические характеристики:

Вид излучения непрерывный

�Частота излучаемого сигнала
1000±20 МГц 

 (перестраиваемая)

�Мощность излучаемого сиг-
нала на выходном разъеме 
приемо-передающего блока

800 мВт

Питание
встроенный 

 аккумулятор

Время непрерывной работы 
без подзарядки аккумулятора

не менее 4 часов

�Дальность обнаружения 
радиомикрофонов

0,2…2 м , в зависимости 
от типа устройства и 

условий  
его размещения

Масса носимого оператором 
комплекта

3 кг

МАСТЕР Прибор нелинейной радиолокации
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Назначение:

Для бесконтактного обнаружения и локализации за-
кладочных устройств, а также взрывных устройств с 
электронными взрывателями и взрывателями, управ-
ляемыми по радиоканалу. 

Особенности прибора 

Излучает непрерывный или модулируемый сигнал. 
Прием и анализ сигналов отклика осуществляется 
одновременно на второй и третьей гармониках зонди-
рующего сигнала. Это позволяет более точно диффе-
ренцировать электронный объект от помеховых кон-
тактных объектов, вызывающих ложную индикацию 
тревоги на локаторах с анализом отклика только на 
второй гармонике сигнала. 

Позволяет определить режим работы обнаруженно-
го электронного устройства (включено - выключено). 
Способен работать в условиях воздействия радиопо-
мех, создаваемых сотовой связью, телевизионными 
передатчиками, радиостанциями и другими подобны-
ми устройствами.

Информация о факте обнаружения выдается в виде 
звукового сигнала в головных телефонах, а также на 
пульте управления в виде световых сигналов на ин-
дикаторах уровня сигнала красного цвета при обна-
ружении электронного объекта или на индикаторах 
уровня сигнала зеленого цвета при обнаружении кон-
тактного помехового объекта.

Комплект поставки:

Приемо-передающий блок, антенно-фидерное 
устройство, контрольное устройство, сетевой блок 
питания, аккумуляторная  батарея, зарядное устрой-
ство, головные телефоны, инструкция по эксплуата-
ции, укладочный чемодан.

Технические характеристики:

Вид излучения
импульсный или  

непрерывный

Частота излучаемого сигнала
980 – 1020 МГц  

(перестраиваемая)

Мощность излучаемого 
сигнала на выходном разъеме 
приемо-передающего блока

 2 – 4 Вт (регулируемая)

Чувствительность принимае-
мых сигналов на частотах  
2-й и 3-й гармоник

не хуже - 145 дБ/Вт  
(регулируемая)

�Питание
встроенный  

аккумулятор (12В)

Масса носимого оператором 
при работе комплекта аппа-
ратуры

не более 3,5 кг

Прибор нелинейной радиолокации

МАСТЕР 
ПЛЮС
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ЛОРНЕТ
Назначение:

Для обнаружения специальных технических средств и дру-
гих устройств, имеющих в своём составе полупроводнико-
вые компоненты, при проведении оперативно-поисковых 
работ на местности, в помещениях и транспорте. 

Особенности:

•  Оснащен системой автоматического выбора частот и 
может работать в условиях сосредоточенных помех.

•  Уникальные массогабаритные характеристики (ана-
логи отсутствуют).

•  Высокие обнаружительные способности и эргоно-
мичность. 

•  Возможность работы в труднодоступных местах и в 
условиях ограниченного пространства (толщина ан-
тенны менее 35 мм).

Технические характеристики:

Вид зондирующего сигнала
импульсный, 

непрерывный

Частота сигнала 880 – 906 МГц

Мощность сигнала импульс-
ного./непрерывного

 15/1 Вт

Время работы от встроенного 
аккумулятора

не менее 2 ч

Размеры в транспортном/ра-
бочем положении

40х15х6,5/135х15х3,5 см

Масса в рабочем состоянии менее 1 кг

Нелинейный радиолокатор

ЛОРНЕТ 24
Назначение:

Для проведения оперативно-поисковых работ в поме-
щениях, в автомашинах, досмотре людей и бандеролей, 
обнаружения технических средств и устройств, имею-
щих в своём составе полупроводниковые компоненты. 

Особенности:

•  По частотным, весовым и габаритным (умещает-
ся в кармане) характеристикам не имеет мировых 
аналогов. 

• Сохранены все режимы изделия ЛОРНЕТ. 

•  Высокий обнаружительный потенциал (из-за более 
высокой частоты зондирующего сигнала в некото-
рых случаях оказывается более эффективным по 
сравнению с локаторами, работающими с большей 
мощностью, но в стандартном диапазоне). 

• Беспроводные наушники.

•  Удобство работы в труднодоступных местах, в 
условиях ограниченного пространства, в автома-
шине (толщина антенны не превышает 18 мм).

Технические характеристики:

Вид зондирующего сигнала
импульсный или 

непрерывный

Мощность сигнала
импульсного 

(скважность 50): 10 Вт
непрерывного: 1 Вт

Чувствительность
(при отн. с/ш=10)

не хуже -108 дБм 

Частота сигнала 2400-2483 МГц

Динамический диапазон более 80 дБ

Время работы от встроенно-
го аккумулятора при макс. 
мощности зондирующего 
сигнала

не менее 3 ч (в импульс-
ном режиме) и не менее 

1 ч 
(в непрерывном режиме)

Размеры в транспортном/
рабочем положении

23х10х5,5/39х10х4 см

Полный вес изделия в рабо-
чем состоянии

менее 700 грамм

Сверхпортативный нелинейный 
радиолокатор



2 1НЕЛК • Специальное программное обеспечение

Специальное  
программное  
обеспечение

Назначение:

Для создания на ее основе программно-аппаратных 
комплексов поиска и локализации радиоизлучаю-
щих устройств негласного съема акустической ин-
формации и видеокамер, передающих информацию 
по радиоканалу. Обеспечивает автоматизированное 
управление аппаратными средствами, съем, хране-
ние, обработку и представление накопленных данных 
и результатов поиска.

В качестве аппаратных средств достаточно иметь 
любой сканирующий приемник фирм ICOM, AOR Co. 
Ltd или WiNRADiO и звуковую карту. При желании в 
качестве дополнительных аппаратных средств могут 
использоваться анализаторы спектра (серии 859... 
фирмы Agilent Technologies) или специально разрабо-
танные устройства быстрого панорамного анализа. В 
этом случае скорость и качество поиска возрастают. 

 Программа работает под управлением операционных 
систем Windows 95–Me, Windows 2000-XP. Для нор-
мального функционирования программы необходим 
компьютер с процессором не хуже Pentium III 650МГц 
и 128 Мб оперативной памяти. 

Для идентификации радиозакладочных устройств в 
программе предусмотрено до восьми одновременно 
используемых прогрессивных алгоритмов обнаруже-
ния. Результат выполнения каждого из тестов несет в 
себе достаточно полную информацию о наличии или 
отсутствии радиомикрофона. Комплексное исполь-
зование тестов позволяет добиться гораздо большей 
вероятности обнаружения при меньшей вероятности 
ложной тревоги. Программа позволяет автоматически 
идентифицировать цифровые каналы передачи дан-
ных, что облегчает обнаружение цифровых радио-
микрофонов.

Программа без участия оператора осуществляет все 
необходимые действия и функции управления, позво-
ляя даже не очень квалифицированному оператору 
получать достоверные и надежные результаты. При 
необходимости оператор может проводить анализ 
радиосигналов в экспертном режиме. 

Программа позволяет сформировать протокол, в ко-
тором будут зафиксированы все события, связанные 
с контролем радиоэфира, и изображения панорам 
радиосигналов, сохраненные в базе данных. 

Удобный пользовательский интерфейс, высококаче-
ственное представление графических и цифровых 
данных максимально облегчают работу с использова-
нием универсальной программы ФИЛИН. 

ФИЛИН Универсальная программа обнаружения средств 
негласного съема информации
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Поисковые 
инструменты

СЕРИЯ 
МАРС
МАРС-1

Носимый комплект поисковых 
инструментов

Назначение:

Для визуального подтверждения наличия устройств 
негласного съема информации в радиоэлектронной 

аппаратуре, электротехнических и других изделиях и 
при проведении специальных проверок. В состав ком-
плекта инструментов входят: набор отверток, киянка 
резиновая, металлоискатель с элементами питания, 
пассатижи, круглогубцы средние, кусачки, рулетка 3 
м, трансформер, тестер фазы, мультиметр цифровой 
с щупами, фомка 300 мм, лупа, удлинитель сетевой 2 
м, нож-резак, фонарь с элементами питания, сумка 
для набора инструментов.

МАРС-3

Расширенный носимый комплект поисковых 
инструментов

Назначение:

Для визуального подтверждения наличия устройств 
негласного съема информации в радиоэлектронной 
аппаратуре, электротехнических и других изделиях. 
Рекомендуется для оснащения мобильных подразде-
лений при их выездах к объектам аттестации (провер-
ки) или ремонта.

В состав комплекта инструментов входят: носимый 
комплект поисковых инструментов МАРС-1, шурупо-
верт; стремянка 2 м; цифровой фотоаппарат; набор 
пинцетов, зажимов; фонарь налобный; перфоратор 
с комплектом сверел; лазерный дальномер до 500 
м; устройство поиска линий связи и электропитания; 
маркер, видимый в ультрафиолете; фонарь ультрафи-
олетовый с запасной лампой; комплект досмотровых 
зеркал; дрель аккумуляторная; эндоскоп волоконно-
оптический для малых отверстий гибкий с 1 степенью 
свободы дистального конца, диаметр 6 мм, длина 0,5 
м, с осветителем с автономным питанием; комплект 
сумок для переноски и транспортировки.

МАРС-2

Носимый профессиональный комплект поис-
ковых инструментов

Назначение:

Для физического подтверждения наличия устройств 
негласного съема информации в радиоэлектронной 
аппаратуре, электротехнических и других изделиях 
при проведении специальных проверок. 

В состав комплекта инструментов входят: набор от-
верток электроизолированных (6 шт.); набор отверток 
для электроники (6 шт.); набор отверток укорочен-

ных (4 шт.); набор отверток с удлиненным жалом (2 
шт.); магнитный подъемник; набор торцевых ключей 
со сменными головками; набор Г-образных ключей 
«WERA»; набор Г-образных ключей «TORX»; универ-
сальный переставной ключ; инструмент для удаления 
изоляции; длинногубцы с резцом; бокорезы; силовые 
пассатижи; фонарь; маркер по металлу; паяльник с 
припоем; мультиметр цифровой; индикаторная от-
вертка; рулетка 5 м; набор надфилей (5 шт.); метал-
лоискатель; молоток слесарный; пассатижи – транс-
формеры; набор пинцетов; набор зажимов; зеркало 
малое с ручкой; скальпель хирургический; сумки для 
набора инструментов.

Носимый комплект 
поисковых инструментов
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МАРС-4

Комплект специального инструмента для прове-
дения спецпроверок технических средств

Назначение:

Для выполнения работ, связанных с демонтажем и 
установкой любых компонентов радиоэлектронного 
оборудования при проведении работ по специальным 
проверкам, а также при производстве ремонта обору-
дования любой сложности. Рекомендуется для исполь-
зования в условиях стационарного подразделения и 
оснащения мобильных подразделений при их выездах 
к объектам аттестации (проверки) или ремонта. 

Время приведения комплекса в рабочее состояние, в 
зависимости от объема решаемых задач, составляет 
от 10 до 20 минут. 

Комплект оснащен специальным паяльным обору-
дованием, инструментом, приспособлениями, рас-
ходными и технологическими материалами, обеспе-
чивающими качественный монтаж (демонтаж) всех 
видов поверхностно монтируемых (ПМ, планарных) 
компонентов, а также компонентов со штыревыми 
выводами. Компоненты комплекта специально раз-
работаны для обеспечения соблюдения и контроля 
температурных режимов пайки и требований антиста-
тической защиты.

В состав комплекта инструментов входят:

•	 набор инструментов МАРС-1;

•	 шуруповерт;

•	� цифровой фотоаппарат для документирования ин-
формации;

•	 цифровая видеокамера;

•	 набор пинцетов, зажимов;

•	 фонарь налобный на светодиодах;

•	 маркер, видимый в ультрафиолете;

•	 фонарь ультрафиолетовый с запасной лампой;

•	� стол монтажный универсальный для выполнения 
работ и хранения комплекта оборудования (разме-
щается в специальном чемодане);

•	 малогабаритный пылесос;

•	� комплект досмотровых зеркал

•	� эндоскоп для малых отверстий гибкий

•	� мультирежимный дозатор с малогабаритным ком-
прессором для нанесения паяльных материалов с 
дополнительным комплектом принадлежностей;

�установка для монтажа (демонтажа) ПМ микросхем в 
любых типах корпусов, в том числе типа BGA, вклю-
чающая в себя:

	 •	� прибор предварительного подогрева печатных 
плат для предотвращения их коробления при 
ремонтных работах;

	 •	� рамочный держатель для закрепления печатных 
плат над прибором предварительного подогре-
ва (с регулируемым зазором);

	 •	� верхний нагреватель на регулируемом штативе, 
обеспечивающий монтаж (демонтаж) микросхе-
мы с заданными тепловыми режимами;

	 •	� набор экранов для защиты от перегрева участ-
ка печатной платы, прилегающего к зоне ремон-
та;

	 •	� набор приспособлений для снятия микросхем с 
печатной платы;

	 •	� электронный блок стабилизации температуры  
нагревательных элементов и контроля темпера-
туры датчиков, закрепляемых на печатной пла-
те;

	 •	� электронная система управления и контроля 
температурными режимами с блоком визуа-
лизации и программным обеспечением, пред-
назначенная для управления скоростью по-
догрева печатной платы и обеспечения пайки 
микросхем по заданному термопрофилю;

	 •	� антистатический микрофен с блоком стаби-
лизации температуры и набором насадок для 
операции монтаж (демонтаж) ПМ дискретных 
компонентов. Обеспечивает плавный подъем 
температуры, предотвращающий термошок ке-
рамических компонентов;

	 •	� антистатический паяльник с набором  долговеч-
ных насадок для различных операций пайки;

	 •	� антистатическая микробормашина с набором 
дисков, сверл, фрез и щеток для удаления за-
щитных покрытий, сверления, резки и фрезе-
рования плат, а также зачистки окисленных по-
верхностей;

	 •	� набор технологических материалов: припои, 
флюсы, паяльные пасты, средство для очистки 
плат, клеи, защитные лаки и т.п.

	 •   �комплект сумок для переноски и транспорти-
ровки.

Комплект ремонтно-технологического инструмента в 
настоящее время успешно эксплуатируется на целом 
ряде российских предприятий и уже доказал свою 
высокую эффективность и надежность. Инструмент 
отвечает всем современным требованиям и может 
составить конкуренцию по качеству и цене таким ши-
роко известным зарубежным маркам, как «WELLER», 
«PACE» и «ERSA». 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ НА ЗАКАЗ ЛЮБУЮ  
КОМБИНАЦИЮ ИЗ КОМПЛЕКТОВ ИНСТРУМЕНТОВ 
СЕРИИ МАРС ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

WWW.NELK.RU
Здесь Вы найдете:

•	 Каталог технических систем обеспечения безопас-
ности по следующим направлениям: поисковая тех-
ника; техника защиты информации; специальные ис-
следования и аттестация объектов информатизации; 
антитеррористическая техника; системы радиоконтро-
ля; обучающие тренажерные комплексы; аппаратура 
звукозаписи; специальные технические средства для 
субъектов ОРД.

•	 Всегда актуальные цены.

•	� Библиотека описаний и инструкций по эксплуата-
ции, демо-версии специализированного программ-
ного обеспечения и т.д.

•	� Большая подборка специальной литературы (раз-
дел ЦЕНЫ)

•	� Полный сборник статей, подготовленных и опубли-
кованных сотрудниками фирмы.

•	� Последние новости нашей компании, а также полную 
информацию об истории нашей фирмы, структуру, 
направления деятельности, перечень лицензий.

•	 Описание программ по работе с партнерами.

•	� Перечень специализированных программ повыше-
ния квалификации специалистов в области безо-
пасности и расписание занятий в Учебном центре.

•	� К Вашим услугам специализированный Форум, 
на котором можно найти ответы и осудить любые 
вопросы, касающиеся работы техники защиты ин-
формации.

Телефон для связи (495) 101-3374 (многоканальный)

WWW.PEMI.RU

Открывшийся портал ПЭМИ.Ру посвящен вопросам 
исследований побочных электромагнитных излучений 
и наводок (ПЭМИН), а также проведения акустических 
и виброакустических исследований. Он призван обе-
спечить более тесный контакт с профессионалами и 
заинтересованными лицами по актуальным вопросам 
защиты информации от её утечки за счет ПЭМИН, а так 
же от утечки по акустическому и виброакустическому 
каналам. 

Начало этому сайту положено энтузиастами из Научно-
производственного центра "НЕЛК", уже не один год за-
нимающимися данными вопросами на практике.

Здесь Вы сможете найти информацию о программно-
аппаратных средствах поиска и измерения ПЭМИН, 
комплексах для проведения акустических и виброа-
кустических измерений и контроля эффективности 
защиты речевой информации. Сайт позволит Вам по-
лучить последнюю информацию об используемом в со-
ставе комплексов оборудовании и интеллектуальных 
продуктах; узнать о последних обновлениях; приоб-
рести необходимое оборудование (раздел Магазин); 
прочитать научные статьи и специальные публикации 
на специальные темы (раздел Публикации); узнать по-
следние новости и события в области защиты инфома-
ции (раздел Новости); ознакомиться с существующими 

услугами в области информационной безопасности 
(раздел Услуги); найти необходимую Вам информа-
цию (разделы Справочная информация и Нормативно-
методические документы). 

Вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся 
обеспечения информационной безопасности, со спе-
циалистами на нашем Форуме , где Вам всегда будут 
рады. Приглашаем и Вас принять участие в Форуме, по-
делиться своим опытом, советами, рекомендациями. 

Надеемся, что данный портал станет действительно ин-
тересным и полезным как для специалистов, занимаю-
щихся вопросами информационной безопасности, так и 
для всех, кто хочет больше узнать об этом направлении.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ,  

ПРЕДЛАГАЕМЫХ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦЕНТРОМ «НЕЛК» МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ  

НА КОРПОРАТИВНОМ САЙТЕ ФИРМЫ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦЕНТРОМ «НЕЛК»:

Измерительное оборудование для проведения 
специсследований и аттестации  
объектов информатизации.
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ.
Технические системы и средства защиты информации.
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.

АНТИТЕРРОР.
Технические средства антитеррора.
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.

РАДИОКОНТРОЛЬ.
Автоматизированные комплексы и технические  
средства обеспечения радиоконтроля.
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.

ПОИСКОВАЯ ТЕХНИКА
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.



Научно-производственный центр «НЕЛК» 
109377, Россия, Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, д. 8/2 
тел. (495) 101-3374, факс, (495) 378-2111
www.nelk.ru, www.pemi.ru
E-mail: nelk@nelk.ru
�


