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Кассеты гибкие �
для радиографических пленок

Назначение

Кассеты гибкие предназначаются для размещения в 
них радиографических пленок, экранов усиливаю-
щих металлических , экранов усиливающих флуо-
ресцентных типа ЭУ-В2ПУ, ВП-1, ВП-2, RCF и обе-

спечивают плотный прижим усиливающих экранов 
к пленке в процессе выполнения радиографиеского 
неразрушающего контроля качества сварных соеди-
нений по ГОСТ 7512-82. 

Описание и технические характеристики

Кассеты гибкие для радиографических пленок пред-
ставляют собой пластиковые конверты, выполненные 
по ГОСТ 15843 из светонепроницаемого материала 
форматом, состоящие из одного внутреннего и одно-
го внешнего конверта. Внешний конверт имеет три 
карманчика для размещения в них маркировочных 
знаков, канавочных эталонов чувствительности. 

Радиографическая пленка, нарезанная по соот-
ветствующему формату, вставляется во внутренний 
конверт кассеты гибкой и затем они вставляются во 
внешний конверт кассеты гибкой, таким образом 
обеспечивая защиту радиографической пленки от 
видимого света, влаги и пыли. 

Эталоны чувствительности �
проволочные 
Эталоны чувствительности проволочные предназна-
чены для определения чувствительности радиогра-
фического контроля при промышленной радиогра-
фии.

Изготавливаются в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7512-82.
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ФОТО-
ЛАБОРАТОРИЯ
Назначение: 

Предназначена для оснащения участков рентгено-
графического контроля, а так же обработки, анали-
за качества и пригодности к расшифровке  рентге-
новских снимков. 

Рекомендуемый состав фотохимической лабо-
ратории.

• Проявочная машина Printlab 3503
• Кассеты гибкие для радиографических пленок
• Эталоны чувствительности проволочные 
• �Эталоны контроля качества обрабатываемой плен-

ки PMS-Strip и PMS-Strip-Cert
• Набор мер оптической  плотности 
• �Реагент для проверки способности к хранению про-

явленных снимков.

• Денситометр 
• Набор мер для визуальной оценки оптической плот-
ности
• Трафарет универсальный
• Шкаф сушильный 
• Стол рентгенлаборанта 
• Фонари фотолабораторные с таймером 
• Фотокюветы
• Резак для пленки
• Щипцы для удаления влаги с пленки 
• Лупа измерительная 
• Комплект визуально-измерительного контроля
• Таймер лабораторный 
• Пленка рентгеновская
• Проявитель 
• Фиксаж 
• Маркировочные знаки



Проявочная машина Printlab 3503
Назначение:

Предназначена для небольших и средних фотосту-
дий. Небольшое, компактное устройство, эффек-
тивное в работе. 

Машина Printlab 3503 является автоматической ма-
шиной с роликовой подачей, которая обрабатыва-
ет отпечатки шириной до 35см. Скорость подачи 
фотографий и температура процесса может изме-
няться, что позволяет выбирать оптимальное вре-
мя обработки. Это устройство можно использовать 
для обработки по любому позитивному процессу 
от RA-4 до B/W. 3503 имеет две обрабатывающие 
ванны - проявитель и отбелка-фиксаж плюс встро-
енную ванну для промывки и ещё устройство суш-
ки отпечатков. Эта машина оснащена устройством 
полуавтоматической регенерации. Когда машина не 
используется, химические растворы автоматически 
сливаются в герметичные канистры. При включении 
машины химические растворы попадают в рабочие 
ванны и нагреваются до нужной температуры. Вре-
мя нагрева примерно 18 минут. Во время работы 
инфракрасные датчики "подсчитывают" количество 
обработанных фотографий и растворы освежают-
ся. После завершения работы растворы попадают 
обратно в герметичные канистры, машина автома-
тически промывается. 

Реагент для проверки �
способности к хранению 
STRUCTURIX THIO -TEST 
Хромотографический комплект для проверки спо-
собности к хранению проявленных снимков.

Позволяет контролировать процессы фиксирования 
и промывки пленок на основе оценки остаточного со-
держания тиосульфата в эмульсионных слоях.  

Для осуществления контроля необходимо нанести 
каплю реактива THIO-TEST на проявленный снимок 
и сравнить цвет образовавшегося пятна с цветовым 
эталоном. 

Комплект поставки: цветовой эталон-клин с четырь-
мя полями (определяющими число лет хранения) и 
пузырек с реактивом THIO-TEST на 35 мл (примерно 
1000 капель). 

Технические характеристики:

Максимальная ширина об-
рабатываемого отпечатка:

до 35 см

Минимальная длина обра-
батываемого отпечатка:

10см

Время проявления: 45 сек. процесс RA4 (от 30 
до 140 сек)

Скорость подачи фотома-
териала

30см/мин для RA4

Число рабочих бачков/
объем

3 (CD/BX/W) /около 5 литров

Регенерация: Выполняется в ручную

Датчики подачи растворов: 1

Температура проявления: регулируемая, от комн. до 40.С

Температура отбеливания и 
фиксирования:

автоподстройка под 
температуру проявления

Защита от испарения: есть

Метод сушки: горячий воздух, регулируемый

Необходимый объём воды: 6 л на м2 для RA-4 

Промывка с контролем 
температуры воды:

посредством встроенной 
системы нагревания; учет 

воды; каскад тока обратно-
го направления 

Подача воды: 3/4", мин. давление 1 бар, 
макс. - 6 бар

Слив воды: мин. диаметр 40 мм

Безводная работа, супер-
стабилизатор:

нет

Система управления: аналог: скорость подачи / 
температура + температура 

сушки 

Программируется: для RA4

Дисплей: шкала

Очистка: ручная

Подача растворов в бачки: ручная

Подача регенерированных 
рабочих растворов:

нет

Установка на свету/в темноте: возможна 

Мощность: "ждущий" - 0,1 кВт, в работе 
- 1,2 кВт

Длина х ширина х высота: 78 х 60 х 45 см 

Вес нетто/брутто: 35/45 кг 

Напряжение: 230 В, 50/60 Гц макс. 2,3 кВт 
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Денситометр с ручным зондом �
ДД 5005-220  
Назначение

Денситометр ДД5005-220 с ручным зондом, цифро-
вой индикацией на светодиодном дисплее и питани-
ем от сети 220В для измерения оптической плотно-
сти технической рентгеновской пленки. Ручной зонд 
соединен с основным прибором гибким кабелем дли-
ной 1м. 

Состав

• ручной зонд;

• измерительный блок;

• адаптер.

Негатоскопы НГС-1, НГС-2 
Негатоскопы НГС-1, НГС-2 предназначены для про-
смотра и расшифровки радиографических снимков. 
Негатоскоп НГС-1 имеет повышенную яркость и по-
зволяет просматривать и расшифровывать радио-
графические снимки с оптической плотностью до 4,5 
Б. Питание - от сети C переменного тока напряжени-
ем 220 В, 50 Гц. 

Области применения: 

•	 Радиография; 

•	� Радиографический контроль качества сварных 
соединений; 

•	 Выявление дефектов при неразрушающем контроле; 

•	 Кино-фото работы. 

Примечание. Указанные технические характеристи-
ки гарантируются при использовании в осветительном 
приборе галогенных ламп, запитанных постоянным 

стабилизированным напряжением и обеспечиваю-
щих значение яркости от 10000 до 35000кд/м2.

Технические характеристики:

Диапазон измерений визуальной диффузной оптической плотности D, не менее, Б 0,00-5,00

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения 
визуальной диффузной оптической плотности ∆D, не более, Б

±0,05

Средняя квадратическая погрешность результата измерений среднего 
арифметического визуальной диффузной оптической плотности, не более, Б

0,02

Время непрерывной работы, не менее, ч 8

Изменение показаний денситометра за 2 ч непрерывной работы, не более, Б ±0,01

Установка нуля полуавтоматическая

Питание от сетевого адаптера, В 7,5±1,0

Потребляемая мощность, не более, Вт 3

Время готовности  работе, не более, с 20

Габаритные размеры, не более, мм 80х150х45

Технические характеристики:

Название прибора НГС-1 НГС-2

Размер экрана, мм 400×120 400×100

Максимальная яркость, не менее, кд/м2 100000 30000÷40000

Оптическая плотность снимка, Б 0÷4,5 0÷3,5

Неравномерность яркости в центральной зоне экрана размером 
200×100мм, не более, кд/м2

0,3  

Пределы регулирования яркости, кд/м2 20000÷100000 0÷40000

Количество ступеней регулировки яркости 5  

Время непрерывной работы при максимальной яркости,  не более, мин 20 20

Габаритные размеры, мм 530×270×300 550×250×200

Масса, кг 9 12
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Набор мер визуальной оценки 
оптической плотности  
Предназначен для визуальнй оценки оптической 
плотности радиографических снимков и настройки 
денситометров. Выполнен в виде прозрачной пленки 
с переменной дискретно меняющейся плотностью 
потемнения.

Трафарет для определения �
размеров несплошностеи
Трафарет универсальный предназначен для опреде-
ления размеров пор, непроваров, включений и дру-
гих дефектов, выявленных при радиографическом 
контроле.

Трафарет включает в себя:

•	� линейку для определения линейных размеров 
крупных дефектов; 

•	� набор шаблонов для определения шлаковых 
включений;

•	� набор шаблонов для определения диаметров пор 
и вольфрамовых включений;

•	� масштабную сетку для определения площадей 
скопления дефектов;

•	� специальную крестообразную линейку для опре-
деления размеров мелких дефектов.

Шкафы сушильные ШСР-2-НОКУ, 
ШСР-3-НОКУ
Шкафы ШСР-2-НОКУ, ШСР-3-НОКУ  предназначены 
для сушки радиографических снимков и выполнены 
из пластмассы, что обеспечивает высокую коррози-
онную стойкость, гигиеничность, долговечность. 

Количество секций для сушки - 2 шт. и 3 шт. соответ-
ственно. Количество снимков в стандартных рамках, 
одновременно размещаемых в секциях шкафа- 14 шт. 
и 21 шт. соответственно (по 7 штук в каждой секции).

Размеры радиографических снимков, размещаемых 
в секциях шкафа - до 35х45см включительно.

Габаритные размеры ШСР-2, мм: ширина-540, длина-
685, высота-1360. 

Габаритные размеры ШСР-3, мм: ширина-795, длина-
685, высота-1360. 

Автоматическое поддержание температуры сушки - 
55 °С (автономно в каждой секции).

Время сушки снимков в каждой секции шкафа - не 
более 15 минут. 

Шкафы имеют очень низкий уровень звука.

Внизу каждой секции расположен выдвижной поддон 
для сбора стекающей с радиографических снимков 
воды. Шкафы имеют кронштейны для размещения 
стандартных рамок.

Винипластовый сушильный шкаф имеет три автоном-
ные секции (количество секций может изменяться от 
1 до 3 в зависимости от желания заказчика). 

Шкаф не подвержен коррозии. 

Технические характеристики:

Диапазон оптических плотностей, Б 0 + 4,0

Количество градационных полей оптической плотности, не менее, шт. 8

Отклонение величины оптической плотности в пределах одного поля, Б: - в диа-
пазоне 0 -± 2Б - в диапазоне 2 -т- 4Б - свыше 4Б

±0,02 ±0,04 ±0,12

Масса, не более, г 18

Габаритные размеры, мм: длина ширина 120 34

Технические характеристики:

Диапазон измерения параметров крупных дефектов или их скоплений, мм 0...100

Погрешность измерения крупных дефектов, мм ±0,5

Диапазон измерения диаметров шлаковых включений, мм 0,2 - 4,0

Погрешность измерения диаметров шлаковых включений, мм ±0,1

Диапазон измерения диаметров пор и вольфрамовых включений, мм 0,2 - 4,0

Погрешность измерения диаметров пор и вольфрамовых включений, мм 0,1
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Стол рентгенлаборанта СРС-НОКУ
Стол рентгенлаборанта типа СРС предназначен для 
проведения работ при подготовке к радиографиче-
скому контролю в производственных и полевых усло-
виях (в передвижных дефектоскопических лаборато-
риях): зарядка пленок в  кассеты, разрезка пленок, 
хранение пленок и т.п.  Материал - винипласт ВН 
ГОСТ 9639-71. 

Предусмотрены специальные полки для хранения 
кассет  всех размеров, пленки (с защитой от засве-
чивания), полки для хранения инструментария, необ-
ходимого в повседневной работе. 

Фотофонари  неактиничные  
ФНФ-2, ФНФ-3 
Фонарь неактиничный фотолабораторный ФНФ-2, 
ФНФ-3 предназначены для местного освещения 
стационарных и передвижных радиографических  
фотолабораторий. Фонарь состоит из следующих 
основных частей: корпуса с элементами вертикаль-
ного и горизонтального крепления, рассеивателя 
света и подставки. и провода питания с выключате-
лем. Источником света в фонаре служит светоди-
одная сборка. Конструкция фонаря обеспечивает 
гарантированную неактиничность свечения. Фонарь 
имеет красное свечение. Красный свет создает в 
фотолаборатории более комфортные для глаз усло-
вия освещения при зарядке и обработке всех типов 
радиографических пленок.

Фонарь фотолабораторный с тай-
мером Рубин-3Т 
Описание:

Фотофонарь красный радиографический с тайме-
ром с двумя уровнями яркости Рубин-3Т предназна-
чен для работ с рентгеновскими пленками типа РТ-1...
РТ-4.

Технические характеристики:

Освещённость, лк 20 ±  2

Спектр излучения, нм 600¬ 680

Диапазон рабочих температур, °С + 10 ÷ + 35 °С

Относительная влажность воздуха при температуре + 25 °С, не более 80%

Масса, кг, не более 0,5

Диапазон установки времени таймера, мин 1 – 99

Потребляемая мощность, Вт, не более 10

Питание 220 В, 50 

Технические характеристики:

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 3,5 Вт

Габаритные размеры не более 210х105х39 мм

Масса не более 0,2 кг

Установка таймера 1 сек - 99 мин 

Исполнение настенное 

Уровень яркости нормальный, повышенный 

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки
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Фотокювета
Предназначена для фотохимической обработки ли-
стовой рентгеновской пленки. Фотокювета представ-
ляет собой плоский сосуд с ребристым дном, имею-
щий в одном из углов сливной носик. Изготовлена из 
ударопрочной пластмассы.

Резак для пленки �
DAHLE-404 460 мм
Предназначен для резки пленки. Страна производи-
тель: Германия.Тип - сабельный. Длина реза - 460 мм, 
макс. толщина стопы - 10 листов, плоский защитный 
щиток. С ручным зажимом и пластиковым основани-
ем с разметкой форматов.

Щипцы для удаления �
влаги с пленки
Предназначены для удаления влаги с пленки для 
ускорения процесса сушки.

Ширина рабочей поверхности – 120 мм.

ЛУПА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИ-3
Лупа измерительная ЛИ-3 предназначена для из-
мерения размеров изображений несплошности на 
радиографическом снимке в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 7512-82.

Имеет 10-кратное увеличение, цена деления измери-
тельной шкалы — 0,1мм.

Технические характеристики:

Увеличение 10х

Длина измерительной шкалы, мм 15

Цена деления измерительной шкалы, мм 0,1

Габаритные размеры, мм, не более

высота 30

диаметр 32

Масса лупы, кг, не более 0,015

Технические характеристики:

Размеры проявляемых 
рентгенпленок, мм

300х400

Объем, л 15 и более
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КОМПЛЕКТ 
ВИЗУАЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО�
КОНТРОЛЯ (ВИК)
Состав:

• Фонарик с комплектом бата-
реек
• лупа с подсветкой
• линейка 30 см.
• штангенциркуль
• УШС-3

• угольник поверочный
• лупа измерительная 10-ти 
кратная
• набор щупов №4
• набор радиусов №1, №2
• лупа 7-ми кратная
• зеркало поворотное
• футляр укладочный
• свидетельство метрологиче-
ской.

Приборы и инструменты кали-
бруются и сертифицируются.

Химические реактивы AGFA NDT 
производства AGFA (Бельгия)

Таймер фотолабораторный 
KAISER
ОСОБЕННОСТИ:

•	 Жидкокристаллический дисплей 

•	 Лимит времени - 99 мин. 59 сек. 

•	 Возможность паузы 

•	 Акустический сигнал конца отсчета 

•	 Магнитный прижим на задней части корпуса 

•	 Батарея 1,5В в комплекте 

•	 Длина/ширина/ толщина, мм - 88/45/11 

• 	 Вес, г - 33.

Наименование Комплект поставки Расход готового 
раствора

Проявитель G135 
для машинной 
проявки 

Комплект из 
6-ти канистр 
(2х5л.+2х0,25л+2х0,5л) 
2х20л. готового рас-
твора 

Позволяет об-
работать в 0,8л. 
раствора 1 кв.м. 
пленки 

Фиксаж G335 для 
машинной про-
явки 

Комплект из 4-х ка-
нистр (2х5л.+2х1,25л) 
2х20л. готового рас-
твора 

Позволяет обра-
батывать в 1,2 л. 
раствора 1 кв.м. 
пленки 

Эталон контроля качества обр. 
пленки STRUCTURIX PMC STRIP
Набор экспонированных и не проявленных снимков 
оптического клина для контроля процесса проявления.

После проявления необходимо сравнить плотности 
почернения указанных полей на снимке клина, и при 
отклонении полученных значений от указанного (4 
оптических единицы), необходимо осуществить кор-
ректировку процесса проявления.

Каждый снимок имеет свой серийный номер, просту-
пающий после проявки. 

Комплект поставки:

PMC Strip Certified (сертифицированный) – 25 сним-
ков

PMC Strip (несертифицированный) – 50 снимков
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Использование упаковки со свинцовыми экранами 
позволяет повысить чувствительность радиографи-
ческой пленки в 1.8-2 раза. Использование вакуум-
ной упаковки позволяет получать высококачествен-
ные снимки, благодаря малому свечению конуса 
рассеяния выбиваемых из экранов электронов в 
плоскости фотоэмульсии, из-за плотного прижима 
свинцовых экранов к пленке.

Условия хранения и гарантийные обязательства

При условии правильного хранения: пачки должны 
храниться на ребре вдали от химреактивов, опти-

мальная температура хранения Т=4-20° ; относитель-
ная влажность 50-60%; радиоактивный фон < 90 нГр/ 
ч фирма изготовитель гарантирует сохранность про-
дукции не менее 1,5 лет. Срок годности указывается 
на упаковке.

Химико-фотографическая обработка

Химико-фотографическая обработка радиографиче-
ских пленок должна осуществляться в условиях не-
актиничного освещения, > 520 нм: оливково-зеленый 
светофильтр Agfa G7, или красный светофильтр Agfa 
R1, или светодиодное освещение > 590/ > 660 нм

Рентгеновская пленка и химиче-
ские реактивы STRUCTURIX про-
изводства компании AGFA
Радиографичекая пленка STRUCTURIX, занимая ли-
дирующее положение на мировом рынке, позволяет 
получать высококачественные, легко воспроизводи-
мые снимки, с очень низким разбросом параметров 
и практически полным отсутствием брака.

Технические характеристики:

Тип 
пленки

Чувстви-
тельность, 
обратных 
рентген

Коэффициент кон-
трастности, G

Фактор 
грану-
лярно-

сти

Отно-
шение 
сигнал/ 

шум

Классификация
Стандарты:

Аналоги

сред-
ний

D = 2 D = 4 σ G/ σD CEN 
EN 

584-1

ASTM 
E 1815-

96

ISO 
11699-1

JIS 
K7627

D2 1 - 3 6 5,2 9,1 0,014 371 C1 спец. T1 T1 R2, DR

D3 2 - 4 5,5 4,7 8,6 0,016 294 C2 I T1 T1 M

D4 4 - 5 5,4 4,6 7,6 0,02 232 C3 I T2 T2 R4, PT5, MX125

D5 6 - 7 5,4 4,4 7,6 0,026 169 C4 I T2 T2 R5, PTK, T200

D7 10 - 12 5,4 4,4 7,6 0,031 142 C5 II T3 T3 R7, (PTK), AA400

D8 16 - 20 4,6 4,1 6 0,035 115 C6 III T4 T4 R8, (PT-1), CX

F8 +RCF 60 - 400 4,3

F8+NDT1200 600 - 1200 3,3          
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Основные типы упаковки радиографической пленки STRUCTURIX

Pb
VACUPAC 

Листы пленки между свинцовыми экранами толщиной 0,027 мм, запаянные вакуумным способом в пласти-
ковые пакеты, непроницаемые для света, воздуха и влаги

Pb ETE Листы пленки со свинцовыми экранами толщиной 0,027 мм в бумажных пакетах, вскрываемых с помощью 
ниток, вклеенных вдоль краев пакетов

FW Листы пленки между листами бумаги

Pb Rollpac Пленка в рулоне со свинцовым экраном толщиной 0,027 мм в упаковке, непроницаемой для света, влаги и 
масел

DW RP Пленка в рулоне в упаковке непроницаемой для света, влаги и масла

NIF Листы пленки в светонепроницаемом общем конверте без прокладок 

Химические реактивы для обработки пленки

Тип обработки Наименование Комплект поставки Расход

Ручная Проявитель G 128 4 х 5 литров концентрата для
4 х 25 литров готового раствора

1 л. / 1 кв.м.

Ручная Фиксаж G 328

Машинная Проявитель G 135 концентрат для 
40 литров готового раствора

0,8 л. / 1 кв.м.

Машинная Фиксаж G 335 1,2 л. / 1 кв.м.

Машинная Стартер G 135-S 4 х 1 литров концентрата 1 л. / 80 л. прояв.
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Маркировочные знаки
Маркировочные знаки предназначены для нумера-
ции и разметки радиографических снимков при про-
мышленной радиографии. Применение маркировоч-
ных знаков значительно облегчает расшифровку и 
обработку результатов радиографического контро-
ля, а также поиск нужного снимка в архиве.

КОНСТРУКЦИЯ

Маркировочные знаки (буквы, цифры, стрелки, 
тире) восьми типоразмеров изготовляются из спла-
ва Лн ГОСТ 5235—59, эффективно ослабляющего 
Y-излучение.

      Набор маркировочных знаков одного типоразме-
ра, пинцет и четыре пенала, в каждый из которых в 
различных сочетаниях могут закладываться до ше-
сти маркировочных знаков, размещаются в коробке. 
На внутренней стороне крышки коробки имеется та-
блица, указывающая расположение маркировочных 
знаков в ячейках коробки. Коробка снабжена пру-
жинным запором для закрывания крышки.

Маркировочные знаки, как правило, берутся пинце-
том.

Порядок работы со знаками следующий: набор зна-
ков, соответствующий обозначению контролируе-
мого изделия или участка изделия, укладывается в 
пенал, который помещается в кармашек кассеты или 
устанавливается на контролируемом изделии. После 
просвечивания маркировочные знаки раскладыва-
ются по своим ячейкам в коробку.

Маркировочные знаки следует хранить в сухом по-
мещении при температуре от —10 до +40°С и относи-
тельной влажности 40—70%. В связи с работами по 
унификации гамма-дефектоскопов и принадлежно-
стей к ним отдельные технические параметры могут 
быть изменены.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

По требованию заказчика буквы, цифры, стрелки, 
тире, пеналы и пин¬цеты могут поставляться любы-
ми наборами (см. таблицу).

Негатоскопы НЦП
РЕНЕКС НЦП-1, НЦП-2 и НЦП-4 - семейство негато-
скопов нового поколения. 

Отличительные особенности негатоскопов РЕНЕКС: 

пластиковый корпус; 

высокая яркость и равномерность свечения благода-
ря применению люминесцентных ламп; 

наличие приспособления для просмотра мокрых 
снимков; 

продуманный дизайн; 

малый вес. 

Негатоскоп РЕНЕКС НЦП-1 

Размер светового поля 420х440 мм, может быть уком-
плектован приспособлением для 

просмотра мокрых снимков. Рекомендуется в первую 
очередь для оснащения фотолабораторий. 

Негатоскоп РЕНЕКС НЦП-2 

Размер светового поля 840х440 мм. Рекомендуется 
для оснащения рабочего места врача рентгенолога. 

Набор мер оптической плотности 
Agfa NDT DENSTEP
Проявленный снимок оптического клина, то есть, на-
бор мер разной оптической плотности предназначен 
для калибровки измерительных приборов. 

- Диапазон плотностей почернения клина D= 0,3 ÷ 4,0

- 15 полей, 

-формат 23 х 3,5 см, 

-эмульсия нанесена с двух сторон, 

- гарантийный срок – 4 года.

Возможна поставка продукта как с сертификатом 
изготовителя, так и с сертификатом NIST
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Методические материалы по проведению радио-
графического контроля изделий радиоэлектро-
ники с использованием стационарной защитной 
камеры «Калан -4».

Предназначены для помощи оператору, работающе-
му с использованием стационарной защитной каме-
ры «Калан -4» получения качественных рентгеногра-
фических снимков.

Методические материалы по работе с комплек-
сом визуализации рентгенографических сним-
ков «Вид-Х».

Предназначены для помощи оператору в расшиф-
ровке рентгеновских снимков, являющаяся одной из 
важнейших операций, в ходе которой должны быть 
обнаружены и классифицированы все дефекты, 
предусмотренные НТД. 

Сборник технологических карт для проведения 
рентгенографических исследований при прове-
дении спецпроверок.

Предназначен для практической помощи дефекто-
скопистам  при отработке режимов контроля изде-
лий, произведенных методом поверхностного мон-
тажа и использующихся в качестве комплектующих, 
и составных частей в средствах связи, охранно-
пожарной сигнализации, офисной, копировально-
множительной  и электронно-вычислительной техни-
ки.

Сборник технологических карт ориентирован на ис-
пользование отечественных рентгеновских аппара-
тов серий РАП отличающихся высокой надежностью 
и наработкой на отказ на порядок превышающих за-
рубежные аналоги, и программно- аппаратного ком-
плекса визуализации рентгенографических снимков 
«Вид-Х», разработанного для решения задач рентге-
нографических исследований изделий, произведен-
ных методом поверхностного монтажа.

Методические рекомендации по организации 
рентгеновской дефектоскопической лаборато-
рии.

Предназначена для:

- помощи руководителям предприятий и организаций 
и начальникам рентгеновских дефектоскопических 
лабораторий (далее лабораторий) при подготовке и 
организации на производственных участках работ 
связанных с использованием аппаратов, генерирую-
щих рентгеновское излучение; 

- помощи руководителям предприятий и организаций 
и начальникам рентгеновских дефектоскопических 
лабораторий при приведении существующих лабо-
раторий в соответствие с требованиями руководя-
щих нормативных документов.

Фирма "НЕЛК" предлагает следующую уникальную литературу:
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Средства нелинейно-
локационного 
контроля

ЛОРНЕТ
Назначение:

Для обнаружения специальных технических средств и дру-
гих устройств, имеющих в своём составе полупроводнико-
вые компоненты, при проведении оперативно-поисковых 
работ на местности, в помещениях и транспорте. 

Особенности:

•  Оснащен системой автоматического выбора частот и 
может работать в условиях сосредоточенных помех.

•  Уникальные массогабаритные характеристики (ана-
логи отсутствуют).

•  Высокие обнаружительные способности и эргоно-
мичность. 

•  Возможность работы в труднодоступных местах и в 
условиях ограниченного пространства (толщина ан-
тенны менее 35 мм).

Технические�характеристики:

Вид зондирующего сигнала
импульсный, 

непрерывный

Частота сигнала 880 – 906 МГц

Мощность сигнала импульс-
ного./непрерывного

 15/1 Вт

Время работы от встроенного 
аккумулятора

не менее 2 ч

Размеры в транспортном/ра-
бочем положении

40х15х6,5/135х15х3,5 см

Масса в рабочем состоянии менее 1 кг

Нелинейный радиолокатор

ЛОРНЕТ 24
Назначение:

Для проведения оперативно-поисковых работ в поме-
щениях, в автомашинах, досмотре людей и бандеролей, 
обнаружения технических средств и устройств, имею-
щих в своём составе полупроводниковые компоненты. 

Особенности:

•  По частотным, весовым и габаритным (умещает-
ся в кармане) характеристикам не имеет мировых 
аналогов. 

• Сохранены все режимы изделия ЛОРНЕТ. 

•  Высокий обнаружительный потенциал (из-за более 
высокой частоты зондирующего сигнала в некото-
рых случаях оказывается более эффективным по 
сравнению с локаторами, работающими с большей 
мощностью, но в стандартном диапазоне). 

• Беспроводные наушники.

•  Удобство работы в труднодоступных местах, в 
условиях ограниченного пространства, в автома-
шине (толщина антенны не превышает 18 мм).

Технические�характеристики:

Вид зондирующего сигнала
импульсный или 

непрерывный

Мощность сигнала
импульсного 

(скважность 50): 10 Вт
непрерывного: 1 Вт

Чувствительность
(при отн. с/ш=10)

не хуже -108 дБм 

Частота сигнала 2400-2483 МГц

Динамический диапазон более 80 дБ

Время работы от встроенно-
го аккумулятора при макс. 
мощности зондирующего 
сигнала

не менее 3 ч (в импульс-
ном режиме) и не менее 

1 ч 
(в непрерывном режиме)

Размеры в транспортном/
рабочем положении

23х10х5,5/39х10х4 см

Полный вес изделия в рабо-
чем состоянии

менее 700 грамм

Сверхпортативный нелинейный 
радиолокатор
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Средства  
неразрушающего 
контроля

НОРКА Переносная малогабаритная
рентгенотелевизионная установка

Назначение:

Изделие НОРКА предназначено для обнаружения эле-
ментов взрывных устройств, оружия, скрытно уста-
новленных средств негласного съема информации в 
отдельных предметах, посылках, мебели, багаже и т.д., 
а также контейнеров с опасными вложениями: отрав-
ляющими, раздражающими и радиоактивными веще-
ствами.

Основные особенности

• исключительное удобство в работе;

• �высокая производительность при хорошей выявля-
ющей способности;

• �слабое воздействие на окружающих и обслуживаю-
щий персонал;

• �наличие у прибора компьютерной памяти, позволя-
ющей записать теневое изображение, получаемое 
при просвечивании объекта, и использовать его в 
дальнейшей работе в качестве справочного мате-
риала;

• �применение так называемых микрофокусных рент-
геновских излучателей, позволяющих непосред-
ственно во время просвечивания получить теневое 
изображение, увеличенное в 4 … 12 раз без потери 
его качества.

При создании рентгенотелевизионной установки 
НОРКА использован модульный принцип построе-
ния. В состав комплекта могут входить различные 
излучатели, преобразователи и блоки управления. 
По желанию заказчика можно подобрать конфигу-
рацию системы, наилучшим образом отвечающую 
его требованиям.

Варианты комплектации и характеристики

• �Излучатели РИ-100М (напряжение на трубке 100 кВ, 
размер фокусного пятна 40 мкм), РИ-100МН (напря-
жение на трубке 100 кВ, острофокусный), РИ-120 
(напряжение на трубке 120 кВ, размер фокусного 
пятна 40 мкм), РИ-150МН (напряжение на трубке 150 
кВ, острофокусный), РИ-160 (напряжение на трубке 
160 кВ).

• �Конверторы ПР-1 (размер экрана 114х152 мм), ПР-4 
(размер экрана 250х190 мм), ПР-5 (размер экрана 
400х300 мм), ПР-6 (размер экрана 550х410 мм).

• �Сменные цифровые камерные блоки СКБ-2Д 
(1280х1024, 10 бит), СКБ-3Д (1280х1024, 12 бит).

• �Блоки управления БУ-2М (монитор ЖК 6,4", объем 
памяти - 150 запоминаемых  изображений),  БУ-4 
(монитор ЖК 12", объем памяти – 10000 запоминае-
мых изображений). 

Технические характеристики:

Режим работы аппаратуры квазиимпульсный

Максимальная плотность 
просвечиваемой преграды

- эквивалентна 40 мм алю-
миния (РИ-100МН, РИ-120); 

- эквивалентна 80 мм  
алюминия (РИ-150МН)

Разрешающая способ-
ность

медная проволока D30мкм 
(РИ-100МН, РИ-120); 

медная проволока D40 мм 
(РИ-150МН)

Питание
сеть 220 В/50 Гц  
или автономное

Режим распознавания 
групп веществ

Геометрическое увеличение 
отдельного участка 
изображения

взрывчатка внутри 
металлического корпуса



Назначение:

Прибор представляет собой многочастотный гологра-
фический радиолокатор, работающий на отражение, 
т.е. передающая и приемная части антенны располо-
жены с одной стороны зондируемой поверхности, 
поэтому не требуется иметь двухсторонний доступ к 
исследуемому объекту. 

Отражение электромагнитного излучения происходит 
от объектов, обладающих контрастом диэлектриче-
ской проницаемости по отношению к среде, в которой 
они находятся. В силу этого на получаемых изобра-
жениях видны не только металлические объекты, но и 
диэлектрические неоднородности, например, пусто-
ты, что отличает данный прибор от широко используе-
мых в настоящее время металлоискателей. 

Модификации

Раскан-4/2000 Радиолокатор для зондирования стро-
ительных конструкций с целью выявления подслуши-
вающих устройств. Осуществляет одностороннее 
зондирование, а не на "просвет", как в рентгенотеле-
визионной технике. Полностью цифровое управление, 
ЖК индикатор. Частота зондирования 2 ГГц. Прибор 
имеет увеличенную глубину зондирования. Антенна 
радиолокатора снабжена маршрутными колесами, 
что облегчает работу при обследовании больших 
площадей. Возможность подключения к ПЭВМ (USB 
порт), программное обеспечение в комплекте

Раскан-4/4000 Радиолокатор для зондирования стро-
ительных конструкций с целью выявления подслуши-
вающих устройств. Осуществляет одностороннее 
зондирование, а не на "просвет", как в рентгенотеле-
визионной технике. Полностью цифровое управление, 
ЖК индикатор. Возможность подключения к ПЭВМ 
(USB порт), программное обеспечение в комплекте

Раскан-4/7000 Радиолокатор для зондирования стро-
ительных конструкций с целью выявления подслуши-
вающих устройств. Осуществляет одностороннее 
зондирование, а не на "просвет", как в рентгенотеле-
визионной технике. Полностью цифровое управле-
ние, ЖК индикатор. Частота зондирования до 7 ГГц. 
Разрешение в плоскости зондирования возросло на 
50% при глубине зондирования до 100 мм. Возмож-
ность подключения к ПЭВМ (USB порт), программное 
обеспечение в комплекте

Радиолокатор PACKAH-4 в настоящее время по свое-
му принципу действия не имеет отечественных или за-
рубежных аналогов. 

Достоинства:

•  возможность осуществлять одностороннее зонди-
рование стены, а не на "просвет", как в рентгенов-
ском аппарате;

•  возможность выделять объекты расположенные как 
на фоне другого объекта, так и за ним (например, 
небольшой объект, расположенный за протяжённой 
арматурой);

•  способность обнаруживать не только металлические 
объекты, но и диэлектрические неоднородности;

•  экологическая безопасность в силу низкой мощно-
сти излучения.

•  полностью цифровое управление (используется ми-
кроконтроллер);

• встроенная память для данных - 32КБ;

•  вся диагностика и режимы работы отображаются на 
встроенном ЖК-индикаторе;

в комплекте с радиолокатором поставляется специа-
лизированное программное обеспечение, что позво-
ляет работать с прибором под управлением ПЭВМ.

НЕЛК • Cредства неразрушающего контроля

Технические�характеристики:

Максимальная глубина зондирования 0.2 м

Разрешение в плоскости зондирования 2 см

Мощность генератора 10 мВт

Количество рабочих частот 5

Число поляризаций принимаемого сигнала 2

Число одновременно получаемых 
радиоизображений

10

Производительность 4-6 
кв.м/
час

Вес прибора без учета веса ПЭВМ 1.9 кг

РадиолокаторРАСКАН-4

4 0
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Назначение:

Выполнение полного перечня работ,  проводимых при 
специальных обследованиях помещений,  спецпро-
верках технических средств и специальных исследо-
ваниях  объектов информатизации.

В состав подвижной станции входят:

- автоматизированное рабочее место радиоконтроля 

- оборудование для проведения специальных работ

 В качестве автомобильной базы предлагается  исполь-
зоваться автомобиль типа  Volkswagen Transporter.  

Внешний вид и интерьер спецавтомобиля внутри и 
снаружи разрабатан  с учетом функционального на-
значения.

Автомобиль оборудуется столами, креслами, стеллажа-
ми и полками для работы и размещения аппаратуры.

Технические характеристики и качество изготовления 
мобильного комплекса находятся на уровне совре-
менных требований, предъявляемых к автомобилю 
данного класса и назначения.

Электропитание АРМ и стационарно установленной 
аппаратуры осуществляется от бортовой сети 12В, 

электробензоагрегата или внешней сети 220В 500 Гц, 
что позволяет выполнять задачи как в местах стоянок, 
так на маршрутах следования. 

Для увеличения моторесурса мобильного комплекса 
предусмотрена конструктивная доработка автомобиля:

- усиление задней подвески путем добавления листов 
рессор;

- установка стабилизатора поперечной устойчивости;

- перенос выхлопной трубы с правого борта на левый 
во избежание попадания выхлопных газов в салон 
оператора;

- установка предпускового подогрева двигателя (для 
эксплуатации в северных широтах);

- установка дополнительных АКБ.

При использовании автомобиля в целях радиокон-
троля и пеленгации источников радиоизлучения для 
защиты элементов антенно-фидерного тракта, распо-
лагающихся на крыше подвижной станции, предусмо-
трена установка радиопрозрачного колпака. Колпак 
красится в цвет кузова автомобиля с целью исключе-
ния демаскирующих признаков.

В качестве дополнительного оборудования и систем 

НЕЛК • Мобильные средства комплексного технического контроля

КОРВЕТ

Мобильные сред-
ства комплексного 
технического  
контроля

Мобильный комплекс
технического контроля
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жизнеобеспечения мобильного комплекса входят:

- автомобильная сигнализация с функцией централь-
ного замка;

- кондиционер с  разграничением потока воздуха;

- система пожаротушения двигателя автомобиля и 
технического отсека;

- две бортовые системы электропитания 12В и 220В, 
50 Гц;

- зеркала заднего вида с возможностью дистанционной 
регулировки и электрическим подогревом и другое:

- окна автомобиля могут быть тонированы

1.	 Автоматизированное рабочее место радио-
контроля

В состав автоматизированного рабочего места ради-
оконтроля входят: 

- универсальный комплекс радиоконтроля «Фрегат»;

- амплитудный ручной пеленгатор «Азимут».

Комплекс радиоконтроля «Фрегат» предназначен для 
решения задач комплексного технического контроля 
и позволяет решать следующие задачи:

- накопления данных о радиоэлектронной обстановке;

- оценки электромагнитной совместимости радиоэ-
лектронных средств;

- оценки загрузки частотных диапазонов с привязкой 
местоположения источников радиоизлучений к гео-
графическим координатам;

- пеленгования источников радиоизлучений и отобра-
жения пеленговой информации на фоне электронной 
карты местности;

- выполнение заранее подготовленных планов радио-
контроля.

В состав специального программного обеспечения 
комплекса радиоконтроля входят программные моду-
ли управления средствами радиоконтроля сбора дан-
ных и обработки данных радиоконтроля.

Амплитудный ручной пеленгатор «Азимут» предназна-
чен для работ по обнаружению, пеленгации и оценки 
напряженности электромагнитного поля и параме-
тров радиосигналов источников радио излучения в 
диапазоне частот 25 - 3000 МГц.

Режимы работы:

- пеленгации;

- установки и индикации рабочих параметров;

- оценки напряженности электромагнитного поля и 
параметров радиосигналов.

2.	 Оборудование для проведения специальных 
работ

1. Поисковая аппаратура для выполнения работ по 
выявлению разведывательных  устройств (электрон-
ных устройств перехвата информации - ЭУПИ) в по-
мещениях и в технических средствах.

1.1 Средства специального рентгеновского контроля 
по визуализации внутренней структуры технических 

средств в составе:

- защитная камера (с биологической защитой) типа 
«Шток»;

- рентгеновский аппарат РАП-90;

- набор измерительного оборудования;

- набор технологических карт для рентгенографии;

- предупреждающие таблички и комплект ограждений 
(стойки, ленты);

- комплект инструментов и принадлежностей;

- наборы маркировочных знаков, гибкие кассеты под 
рентгеновскую пленку.

1.2	Средства визуально-оптического контроля в со-
ставе:

- гибкий технический эндоскоп  с автономным питани-
ем и подсветкой 20 Вт с телевизионным трактом;

- комплект досмотровых зеркал КЗ-1;

- обнаружитель разведывательных  видеокамер и 
оптических приборов типа «Призрак-М»;

- бинокль и лазерный дальномер для обнаружения 
световозвращающих элементов и выявления «мета-
тельных» электронных устройств перехвата инфор-
мации;

- прибор ночного видения для обнаружения подкра-
сов, наколов в штукатурке и обоях типа М-317L

- инфракрасная камера – тепловизор типа IRTIS;

- цифровой фотоаппарат.

1.3 Средства оценки размеров зоны существования 
опасного речевого сигнала, где возможно внедрение 
ЭУПИ - программно-аппаратный комплекс оценки за-
щищенности выделенных помещений от утечки ин-
формации  по акустическому  виброакустическому и 
опто-электронному каналам типа "Спрут Мини";  

1.4  Средства контроля электромагнитных излучений, 
а также сигналов в проводных коммуникациях в со-
ставе:
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- программно-аппаратный комплекс контроля ради-
оэлектронной обстановки и выявления  УЭПИ с ком-
плектом оборудования для обнаружения резонансных 
переизлучателей (эндовибраторов и других вторич-
ных излучателей) в технических средствах обработ-
ки информации, средствах оргтехники, помещениях, 
предметах интерьера и т.п. «Пионер»;

- мобильный поисковый прибор типа ST-007.

1.5	Средства контроля инфракрасного излучения - 
прибор для выявления и оценки каналов утечки рече-
вой информации  ПКУ-6М или аналог.

1.6	Средства дозиметрического контроля - поисковый 
дозиметр типа СР-4.

1.7  Средства вихретокового контроля - селективный 
металлоискатель типа Унискан.

1.8	Средства контроля электротехнических параме-
тров проводных коммуникаций в составе:

- индикаторный прибор для проверки радиоэлектрон-
ной аппаратуры, подключаемой к проводным силовым 
и коммуникационным линиям на наличие возможных 
каналов утечки информации под воздействием сигна-
ла высокочастотного навязывания «Арфа»;

- универсальное проверочное устройство проводных 
линий типа «Улан-2».

1.9	Средства нелинейно-локационного контроля - пор-
тативный нелинейный радиолокатор для обнаружения 
и поиска устройств, содержащих полупроводниковые 
компоненты типа «Лорнет».

1.10 Средства неразрушающего контроля - перенос-
ная малогабаритная рентгено-телевизионная уста-
новка типа «Норка-XL».

1.11 Средства проверки работоспособности и обу-
чения операторов комплексов радиоконтроля - про-
граммируемый имитатор сигналов сложных видов 
радиоизлучающих разведывательных  устройств 
«Аврора-2».

2. Контрольно-измерительная аппаратура для выпол-
нения работ при проведении  специальных исследо-
ваний и аттестации объектов информатизации.

2.1.Программно-аппаратный комплекс оценки защи-
щенности технических средств от утечки информации 
по каналам побочных электромагнитных излучений и 
наводок типа «Навигатор-П3Г» с комплектом вспомо-
гательного оборудования.

2.2.Программно-аппаратный комплекс оценки защи-
щенности выделенных помещений от утечки инфор-
мации  по акустическому  виброакустическому и опто-
электронному каналам типа «Спрут-7».

2.3. Программно-аппаратный комплекс оценки защи-
щенности технических средств от утечки информации 
по каналам  акустоэлектрических преобразований 
типа « Аист».

2.4. Программно-аппаратный комплекс для измере-
ний параметров волоконно-оптических систем пере-
дачи и оценки защищенности оптических линий связи 
типа «Сапфир».

2.5. Комплекс обработки результатов измерений типа 
«Фобос».

2.6. Комплект тестов и программного обеспечения для 
проведения специальных исследований.

3.	 Комплект инструментов и принадлежностей типа 
«Марс».
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Инструменты для 
проведения СО и СП

СЕРИЯ 
МАРС
МАРС-1

Носимый�комплект�поисковых�
инструментов

Назначение:

Для визуального подтверждения наличия устройств 
негласного съема информации в радиоэлектронной 

аппаратуре, электротехнических и других изделиях и 
при проведении специальных проверок. В состав ком-
плекта инструментов входят: набор отверток, киянка 
резиновая, металлоискатель с элементами питания, 
пассатижи, круглогубцы средние, кусачки, рулетка 3 
м, трансформер, тестер фазы, мультиметр цифровой 
с щупами, фомка 300 мм, лупа, удлинитель сетевой 2 
м, нож-резак, фонарь с элементами питания, сумка 
для набора инструментов.

МАРС-3

Расширенный�носимый�комплект�поисковых�
инструментов

Назначение:

Для визуального подтверждения наличия устройств 
негласного съема информации в радиоэлектронной 
аппаратуре, электротехнических и других изделиях. 
Рекомендуется для оснащения мобильных подразде-
лений при их выездах к объектам аттестации (провер-
ки) или ремонта.

В состав комплекта инструментов входят: носимый ком-
плект поисковых инструментов МАРС-1, шуруповерт; 
стремянка 2 м; цифровой фотоаппарат; набор пинцетов, 
зажимов; фонарь налобный; перфоратор с комплектом 
сверел; лазерный дальномер до 500 м; устройство поиска 
линий связи и электропитания; маркер, видимый в ультра-
фиолете; фонарь ультрафиолетовый с запасной лампой; 
комплект досмотровых зеркал; дрель аккумуляторная; 
эндоскоп волоконно-оптический для малых отверстий 
гибкий с 1 степенью свободы дистального конца, диаметр 
6 мм, длина 0,5 м, с осветителем с автономным питанием; 
комплект сумок для переноски и транспортировки.

МАРС-2

Носимый�профессиональный�комплект�поис-
ковых�инструментов

Назначение:

Для физического подтверждения наличия устройств 
негласного съема информации в радиоэлектронной 
аппаратуре, электротехнических и других изделиях 
при проведении специальных проверок. 

В состав комплекта инструментов входят: набор от-
верток электроизолированных (6 шт.); набор отверток 
для электроники (6 шт.); набор отверток укорочен-

ных (4 шт.); набор отверток с удлиненным жалом (2 
шт.); магнитный подъемник; набор торцевых ключей 
со сменными головками; набор Г-образных ключей 
«WERA»; набор Г-образных ключей «TORX»; универ-
сальный переставной ключ; инструмент для удаления 
изоляции; длинногубцы с резцом; бокорезы; силовые 
пассатижи; фонарь; маркер по металлу; паяльник с 
припоем; мультиметр цифровой; индикаторная от-
вертка; рулетка 5 м; набор надфилей (5 шт.); метал-
лоискатель; молоток слесарный; пассатижи – транс-
формеры; набор пинцетов; набор зажимов; зеркало 
малое с ручкой; скальпель хирургический; сумки для 
набора инструментов.

Комплекты поисковых инструментов
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МАРС-4

Комплект специального инструмента для прове-
дения спецпроверок технических средств

Назначение:

Для выполнения работ, связанных с демонтажем и 
установкой любых компонентов радиоэлектронного 
оборудования при проведении работ по специальным 
проверкам, а также при производстве ремонта обо-
рудования любой сложности.

Комплектом предлагается оснащать мобильные под-
разделения для выездов к объектам аттестации (про-
верки) или ремонта. Время приведения комплекса в 
рабочее состояние, в зависимости от объема реша-
емых задач, составляет от 10 до 20 минут. Комплект 
рекомендуется использовать и в условиях стационар-
ного подразделения, с возможностью проведения пе-
риодических выездных работ.

Комплект оснащен специальным паяльным обору-
дованием, инструментом, приспособлениями, рас-
ходными и технологическими материалами, обеспе-
чивающими качественный монтаж (демонтаж) всех 
видов поверхностно монтируемых (ПМ, планарных) 
компонентов, а также компонентов со штыревыми 
выводами. Компоненты комплекта специально раз-
работаны для обеспечения соблюдения и контроля 
температурных режимов пайки и требований антиста-
тической защиты.

В состав комплекта инструментов входят:

- набор инструментов МАРС-1;

- шуруповерт;

- �цифровой фотоаппарат для документирования ин-
формации;

- цифровая видеокамера;

- набор пинцетов, зажимов;

- фонарь налобный на светодиодах;

- маркер, видимый в ультрафиолете;

- фонарь ультрафиолетовый с запасной лампой;

- �стол монтажный универсальный для выполнения ра-
бот и хранения комплекта оборудования (размеща-
ется в специальном чемодане);

- малогабаритный пылесос;

- �комплект досмотровых зеркал с подсветкой и теле-
скопической штангой;

- �эндоскоп для малых отверстий гибкий с 2 степенями 
свободы дистального конца, диаметр 10 мм, длина 1 
м, с блоком осветительным аккумуляторным с заряд-
ным устройством (лампа 20 Вт);

- �мультирежимный дозатор с малогабаритным ком-
прессором для нанесения паяльных материалов с 
дополнительным комплектом принадлежностей;

- �установка для монтажа (демонтажа) ПМ микросхем в 
любых типах корпусов, в том числе типа BGA, вклю-
чающая в себя:

- �прибор предварительного подогрева печатных плат, 
предназначенный для предотвращения коробления 
печатных плат, особенно многослойных, при ремонт-
ных работах;

- �рамочный держатель для закрепления печатных 
плат над прибором предварительного подогрева (с 
регулируемым зазором);

- �верхний нагреватель на регулируемом штативе, обе-
спечивающий монтаж (демонтаж) микросхемы с за-
данными тепловыми режимами;

- �набор экранов для защиты от перегрева участка пе-
чатной платы, прилегающего к зоне ремонта;

- �набор приспособлений для снятия отпаянных микро-
схем с печатной платы;

- �электронный блок стабилизации температуры на-
гревательных элементов и контроля температуры 
датчиков, закрепляемых на печатной плате;

- �электронная система управления и контроля тем-
пературными режимами с блоком визуализации и 
программным обеспечением, предназначенная для 
управления скоростью подогрева печатной платы и 
обеспечения пайки микросхем по заданному термо-
профилю;

- �антистатический микрофен с блоком стабилизации 
температуры и набором насадок для операции мон-
таж (демонтаж) ПМ дискретных компонентов. Обе-
спечивает плавный подъем температуры, предотвра-
щающий термошок керамических компонентов;

- �антистатический паяльник с набором долговечных 
насадок для различных операций пайки;

- �антистатическая микробормашина с набором дис-
ков, сверл, фрез и щеток для удаления защитных 
покрытий, сверления, резки и фрезерования плат, а 
также зачистки окисленных поверхностей;

- �набор технологических материалов: припои, флюсы, 
паяльные пасты, средство для очистки плат, клеи, 
защитные лаки и т.п.

- комплект сумок для переноски и транспортировки.
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ОРЗ-5 Очки защитные 

В целях снижения вредного воздействия СВЧ излу-
чений при работе специалистов с приборами нели-
нейной локации, в качестве дополнительной опции к 
комплекту оборудования нелинейной локации пред-
лагаются защитные очки.

Описание�продукции

Очки с минеральными моллированными защитны-
ми стеклами, покрытыми прозрачной электропро-
водящей пленкой из диоксида олова, вставленными 
в жесткий металлический стеклодержатель, мягким 
обтюратором из резины с впрессованной в него ме-

таллической сеткой, покрытой стойкой и гигиеничной 
тканью и регулируемой наголовной лентой. 

Рекомендуются для защиты от электромагнитных из-
лучений, в диапазонах миллиметровых, сантиметро-
вых и метровых волн с эффективностью экранирова-
ния 25 дБ.

Кроме того очки могут применяться при проведении 
ремонтных и профилактических работ на установках 
ВЧ и СВЧ диапазонов в различных отраслях народно-
го хозяйства.

Масса - не более 110 г 



4 7

 

НЕЛК • Инструменты для проведения СО и СП

СТРОБОСКОП Генератор тестового 
визуального сигнала

Используется при проведении мониторинга радио-
сигналов для выявления электромагнитных излуче-
ний, коррелированных тестовым визуальным сигна-
лом, источник которого находятся на защищаемом 
объекте.

Drelloscop 3015 (Германия)

Компактный стробоскоп высокой яркости с дисплеем, 
настройкой частоты, встроенной лампой-вспышкой и 
питанием от аккумулятора.

Технические�характеристики:

Управление последовательностями вспышек Путем ручной регулировки. Внешними электрическими 
импульсами или датчиками. Посредством фазовращателя. 

Частота вспышек 30 ... 25 000 мин-1 или 0,5 ... 416 сек-1 
Воспроизведение измеренных величин 5 разрядов, СИД высотой 12 мм, дополнительно в мин-1, 

сек-1 или в градусах 
Мощность Макс. 0,35 Дж/вспышка 
Электропитание 12 В постоянного тока, аккумулятор сменного типа 
Корпус Из легкого металла с рукояткой. 
Размеры, масса 85x295x150мм, 1,5 кг 
Стандартные аксессуары 12 В аккумулятор, емкость 2,6 А-ч, зарядное устройство 
Дополнительные аксессуары Зарядное устройство для быстрой подзарядки. Датчики. 

Футляр для переноски. 
Поставляется за дополнительную плату RS 232-интерфейс. Контроль медленного движения. УФ 

освещение. Распределение сфокусированного света. 
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В целях обеспечения работ по поиску скрытой про-
водки при проведении специальных обследований 
помещений, предлагаются трассоискатели. В зависи-
мости от важности проводимых работ и возможностей 
покупателя, мы предлагаем две модели приборов.

Трассоискатель «RD4000TL» 
Прибор предназначен для локализации (определения 
трасс прокладки) кабелепроводов и кабелей. Лока-
тор является образцом, с которым сопоставляются 
все другие приборы для указанных применений.

Локатор обеспечивает прецизионную локализацию 
телекоммуникационной инфраструктуры даже при 
наличии большого числа объектов и в зашумленной 
электрическими помехами обстановке. Большой ди-
сплей с четким воспроизведением информации, про-
стой интерфейс пользователя и «реальный» звуковой 
сигнал – все это позволяет выполнять локализацию 
телекоммуникационных структур быстро и с высокой 
достоверностью.

Позволяет обнаруживать дефекты в оболочке кабеля

Наличие аксессуаров для выполнения локализации.

Автоматической измерение глубины залегания.

ТРАССО-
ИСКАТЕЛИ

Технические характеристики локатора RD4000TL
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЛО-
КАЛИЗАЦИИ (в метрах) при уровне тока 
активного сигнала локализации 10 мА

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
НА ФИКСИРОВАННЫХ 
ЧАСТОТАХ

ЧАСТОТА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

на расстоянии 1 м
ХОРОШИЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

АКТИВНЫЕ частоты, 
ширина полосы пропускания 
8 Гц Обратитесь к 
конфигурации для 
ознакомления с доступными 
частотами

50 или 60 Гц 2 мА 3

15…30 кГц 25 мкА 3

512 или 640 Гц 50 мкА 5

33 кГц 6 мкА 5

83 кГц 8 мкА 5

131 кГц 10 мкА 5

ПОКАЗАНИЕ ТОКА ±5% Ограничивается шириной полосы пропускания для активного сигнала

ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТОВ Обнаружение отказов с сопротивлением, соответствующих короткому замыканию, до 2 Мом

КАЧЕСТВО ЛОКАЛИЗАЦИИ

Динамический диапазон 140 дБ при ширине полосы пропускания 10 Гц

Избирательность	 120 дБ/Гц на частотах до 200 кГц

Чувствительность 5Е-15 Тл (32768 Гц, ширина полосы пропускания 1 Гц)

ПОГРЕШНОСТЬ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ

±5% от глубины, хорошие рабочие условия Достигаемая глубина зависит от тока сигнала в линии 
Обратите внимание на то, что большее значение глубины означает большую ширину пика

ПОГРЕШНОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ 
при неискаженном сигнале

Режим Line         ±2,5% при глубине от 0,1 до 3 м
Режим Sonde     ±2,5% при глубине от 0,1 до 7 м

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
2 или 4 (дополнительно) 1,5-В щелочных батарейки LR20 (D). Номинальный срок службы 40 ч 
при температуре 20 0С. Совместимость с NiMH-аккумуляторными батареями типа D.

ГАРАНТИЯ: Стандартная 
12-мес. Гарантия

Дополнительная 12-мес. гарантия (FOC, бесплатный ремонт) при регистрации. Дальнейшая 
дополнительная 12 мес. Гарантия – за дополнительную плату.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ АНТЕННЫ

PEAK Стандартный режим локализации – универсальная локализация

NULL Стрелки L и R для упрощения локализации

ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТА

При использовании аксессуара в виде А-станины прибор RD4000TL в типовом случае точно 
локализует дефекты оболочки кабеля и в покрытии кабелепровода с сопротивлением до 2 Мом.

8 кГц
Идеальный режим для обнаружения дефектов оболочки кабеля. Высокое напряжение для 
локализации точек высокого импеданса. 8-кГц сигнал локализации.
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Трассоискатель�«LKZ-700»�
Предназначен для поиска скрытой проводки в раз-
личных материалах строительных объектов (бетон, 
кирпич, дерево) и для поиска коммуникаций под зем-
лей. Производится поиск кабелей и проводов как под 
напряжением без необходимости отключения какого-
либо оборудования от проверяемой сети, так и без 
напряжения.

Решаемые задачи

— поиск проводок в потолках, стенах и полах;

— поиск места повреждения кабеля;

— идентификация выключателей и предодранителей;

— поиск сужений в кабельных каналах;

— поиск трассы кабеля на глубине до 2-х метров;

— поиск трассы водопроводных труб и труб тепло-
снабжения;

— поиск отдельных жил в системе проводов и кабе-
лей;

— обнаружение направления каналов и отверстий;

— обнаружение нелегальных обводов счётчиков 
электрической энергии. 

Основные�технические�данные

Тип изоляции передатчика двойная, согласно 
сPN-EN 61010-1

Категория безопасности III 600Всогласно PN-
EN 61010-1

Степень защиты корпуса 
(передатчик иприемник) 
поPN-EN 60529

IP40

Питание передатчика пакет аккумуляторов 
типа SONEL/NiMH 

9,6В2Аh

Питание приемника 6LR619В

Максимальное напряжение 
работы передатчика

500ВRMS (707 ВА)

Размеры передатчика 230× 67×36мм

Вес передатчика ок. 490г

Размеры приемника 210× 82×24мм

Вес приемника ок. 200г

Температура работы -20..+50°C

Температура хранения -20..+60°C

Номинальная температура +20..+25°C

Температура зарядки акку-
муляторов

0..+40°C

Максимальное расстояние 
действия (режим ток)

2м

Максимальное расстояние 
индикации линейных про-
водников, находящихся под 
напряжением переменного 
тока с частотой 50-60 Гц 

В воздухе
В бетоне

0,2м
0,03м

Стандарт качества подготовка, 
проект ипроизвод-

ство всоответствии 
сISO 9001

Класс защиты III 600 В согласно PN-
EN 61010-1
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Состав�комплекта:

Комплект оборудования для документирования 
объектов в труднодоступных местахАГЕНТ

- цифровой фотоаппарат с улуч-
шенными характеристиками; 

- пульт дистанционного управ-
ления к фотоаппарату; 

- 1,5 м телескопическая штанга; - 9” жидкокристаллический ди-
сплей на аккумуляторном питании 
с зарядным устройством и ком-
плектом кабелей;

Назначение

При выявлении признаков установки устройств не-
гласного съема информации, необходимо произве-
сти фотографирование мест их установки. Однако не 
всегда оператор может провести фотографирование 

объекта обычным способом, если он располагается 
в труднодоступном месте. Для реализации задачи 
документирования выявленных объектов в труднодо-
ступных местах предлагается комплект оборудова-
ния «АГЕНТ».
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Помимо специальных меток, устанавливаемых при 
проведении специальных обследований и специаль-
ных проверок объектов, возникает необходимость в 
нанесении специальных меток на поверхности объ-
ектов.

Для реализации данной задачи предлагается ком-
плект оборудования и материалов для нанесения 
специальных меток (штампов, знаков) и их контроля в 
ультрафиолетовом спектре частот.

Оборудование и средства 
для специальной маркировки

Состав комплекса

ФШК/ ФШК-Б Штемпельная краска люминесцирующая (цвет краски и свечение люминесцентной до-
бавки определяется по согласованию)

МАРКЕР Люминесцентный маркер повышенной стойкости (фломастер) для нанесения на твердые 
поверхности

Со свечением в области 365 нм.

Со свечением в области 254 нм.

ЛАК-М Люминесцентный маркер (лак) для гидрофобных поверхностей

Со свечением в области 365 нм

Со свечением в области 254 нм

МД-118 Портативный ультрафиолетовый осветитель

НОВО-УФ-254 Универсальный ультрафиолетовый фонарь с длиной волны 254 нм

Лампа запасная
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Тренажеры

Назначение:

Для формирования и излучения в эфир радиосигна-
лов, имитирующих работу любых типов радиопере-
дающих устройств, в том числе:

•  с накоплением информации и последующей её пе-
редачей в эфир (сигналы со сверхкороткой пере-
дачей - СКП); 

•  с псевдослучайной скачкообразной перестройкой 
несущей частоты радиосигнала (ППРЧ); 

•  с непосредственным расширением спектра ис-
ходного сигнала модуляцией несущей частоты 
псевдослучайной М-последовательностью (шумо-
подобных сигналов - ШПС); 

• с амплитудной модуляцией радиосигнала; 

• с частотной модуляцией радиосигнала; 

• с фазовой модуляцией радиосигнала; 

•  с частотной манипуляцией радиосигнала (FSK пе-
редатчик); 

•  с фазовой манипуляцией радиосигнала (PSK пере-
датчик); 

•  с амплитудно-фазовой манипуляцией радиосигна-
ла (QAM передатчик); 

•  работающих в режиме многоканальных систем с ча-
стотным разделением каналов (ЧРК-ЧМ передатчик); 

•  работающих в режиме многочастотной передачи 
(МЧ передатчик); 

•  работающих в режиме многоканальных систем с 
кодовым разделением каналов (CDMA передатчик); 

•  со структурой, эквивалентной шумовому сигналу 
(ГШ передатчик); 

• стандарта GSM/DCS; 

• стандарта Bluetooth;

Параметры сигналов задаются и загружаются с помо-
щью внешней ПЭВМ.

Особенности�комплекса:

•  возможность формирования радиосигналов с лю-
быми заданными оператором спектральными ха-
рактеристиками;

•  наличие библиотеки стандартных сигналов, воз-
можность создания пользовательских библиотек 
сигналов;

•  возможность работы в автоматизированном режи-
ме по заданным оператором программам  излуче-
ния сигналов;

•  размещение в защищенном кейсе, возможность 
работы в полевых условиях;

•  возможность скрытого применения для проверки 
реакции созданной системы защиты информации.

Может использоваться для проверки эффективности 
распределенных систем радиомониторинга крупных 
объектов; подготовки операторов поиска сложных ви-
дов сигналов современных закладочных устройств.

Прибор награжден золотой медалью "Гарантия каче-
ства и безопасности" международного конкурса "На-
циональная безопасность 2005", проводившегося в 
рамках IX Международного форума средств обеспе-
чения безопасности государства INTERPOLITEX-2005.

Состав комплекта: основной блок; ПЭВМ типа ноут-
бук; широкополосная антенна; индикатор поля; микро-
фон; кабель управления основным блоком от ПЭВМ; 
блок питания от сети 220 В; зарядное устройство; два 
комплекта аккумуляторных батарей; адаптер питания 
от бортовой сети автомобиля; отвертка; специальное 
программное обеспечение; паспорт-формуляр и ин-
струкция по эксплуатации.

Комплект размещен в ударопрочном кейсе. 

АВРОРА-2 Имитатор сигналов радиоизлучающих 
закладочных устройств 

Технические�характеристики:

Диапазон рабочих частот 50 МГц … 3 ГГц

Подводимая задаваемая мощность 
к антенне

от 1 мВт до 1000 мВт

Глубина АМ до 80%

Индекс ЧМ 1...100

Индекс ФМ 1

Модулирующий сигнал

одно, двухчастотный 
или речевой сигнал с 
микрофонного входа 

в полосе частот 
300Гц…3500Гц. 

Параметры�сигналов�ППРЧ

диапазон скачкообразной пере-
стройки частоты

до 120 МГц

количество каналов перестройки до 8000

количество перестроек в секунду до 2500

Ширина полосы одного канала 2…50 кГц

Параметры�сигналов�ШПС

полоса формируемого сигнала 100 кГц … 50МГц

база сигнала 10… 5000

Параметры�сигналов�СКП

полоса формируемого сигнала 1 кГц…25МГц

время передачи сигнала от 10 мс до 120 сек

время накопления сигнала от 1 сек до 60 мин

скорость передачи информации от 10 кбит до 10 Мбит

Питание

от аккумулятора 
(время автономной 

работы не менее 
1 часа) и от сети 

переменного тока 
220В (время работы 

неограниченно)
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Назначение

Тренажерный программно-аппаратный комплекс 
«ЗВЕЗДА» предназначен для практического обучения 
специалистов и приобретения первичных навыков в 
эксплуатации различных программно-аппаратных 
комплексов, предназначенных для проведения аку-
стических и виброакустических измерений и контроля 
эффективности защиты речевой информации. Ком-
плекс позволяет получить необходимый объем теоре-
тических знаний и практических навыков по проведе-
нию аттестации помещений и позволит операторам в 
дальнейшем быстро обучиться работе на конкретном 
типе измерительного комплекса.

Специальное программное обеспечение (СПО) тре-
нажерного комплекса разработано в соответствии с 
требованиями НМД АРР Гостехкомиссии России. СПО 
комплекса имеет типовую конфигурацию и интер-
фейс, по внешнему виду и объему решаемых задач 
сходную с действующими сертифицированными СПО 
различных производителей. По своей конфигурации 
представляет собой программный симулятор различ-
ных режимов работы измерительного оборудования.

Комплекс «ЗВЕЗДА» обеспечивает проведение сле-
дующих видов тренировок:

- первичное обучение специалистов;

- периодическая тренировка;

-  подтверждение (повышение) классной 
квалификации.

�Состав�комплекса

Тренажерный комплекс является упрощенным ана-
логом программно-аппаратного измерительного 
комплекса акустических исследований и состоит из 
следующих основных элементов:

•  модуль обработки сигналов с кабелем 
USB типа А-В;

•  измерительный микрофон с кабелем;

•  измерительный акселерометр с кабелем;

•  модуль источника тестового акустического сигна-
ла в комплекте с антенной и кабелем;

•  стойка для установки измерительного микрофона;

•  акустическая система с кабелем;

•  стойка для установки акустической системы;

•  управляющая ПЭВМ типа ноутбук;

•  модуль сопряжения с ПЭВМ в комплекте с антен-
ной и кабелем типа А-В;

•  специальное программное обеспечение на 
CD-диске;

•  видеофильм на CD-диске по правилам измерений;

•  транспортная укладка.

Комплекс размещен в удобном для хранения и 
транспортировке кейсе.

Обучающий тренажерный комплекс по подготовке 
специалистов в области акустических и 
виброакустических исследований ЗВЕЗДА
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Общее�описание�и�принцип�работы

Тренажерный комплекс «ЗВЕЗДА» представляет со-
бой упрощенный программно-аппаратный комплекс 
для проверки выполнения норм защиты речевой ин-
формации от её утечки по акустическому и виброа-
кустическому каналам. В состав комплекса входят 
первичные преобразователи, модуль обработки 
сигналов, акустическая система и управляющая 
ПЭВМ типа ноутбук с установленным на ней СПО 
«ЗВЕЗДА». 

Обучение�проходит�в�два�этапа

На первом этапе осуществляется обучение специа-
листов порядку подготовки оборудования к работе. 
Этап состоит из просмотра специального видеоро-
лика, в котором наглядно демонстрируется последо-
вательность действий по подготовке типового ком-
плекса (оборудования) к работе. На втором этапе 
осуществляется непосредственно сам процесс из-
мерений акустических и вибрационных сигналов, 
который включает в себя проведение акустических, 
виброакустических измерений и расчетов. 

Практическая многократная отработка действий 
оператора позволяет в дальнейшем быстро обучить-
ся работе на конкретном типе измерительного обо-
рудования.

Срок изготовления комплекса – 70 рабочих дней с 
момента предоплаты.

Стоимость комплекса договорная, зависит от ком-
плектации.

Стоимость доставки комплекса и обучения специ-
алистов Заказчика входит в общую стоимость ком-
плекса.

Оплата осуществляется в рублях РФ. Размер предо-
платы, необходимый для закупки основного оборудо-
вания – не менее 40% от стоимости договора (кон-
тракта).
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УВАЖАЕМЫЕ�КОЛЛЕГИ!

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ�ИНФОРМАЦИОННЫЙ�ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

WWW.NELK.RU
Здесь Вы найдете:

• Каталог технических систем обеспечения безопас-
ности по следующим направлениям: поисковая тех-
ника; техника защиты информации; специальные ис-
следования и аттестация объектов информатизации; 
антитеррористическая техника; системы радиоконтро-
ля; обучающие тренажерные комплексы; аппаратура 
звукозаписи; специальные технические средства для 
субъектов ОРД.

• Всегда актуальные цены.

•  Библиотека описаний и инструкций по эксплуата-
ции, демо-версии специализированного программ-
ного обеспечения и т.д.

•  Большая подборка специальной литературы (раз-
дел ЦЕНЫ)

•  Полный сборник статей, подготовленных и опубли-
кованных сотрудниками фирмы.

•  Последние новости нашей компании, а также полную 
информацию об истории нашей фирмы, структуру, 
направления деятельности, перечень лицензий.

• Описание программ по работе с партнерами.

•  Перечень специализированных программ повыше-
ния квалификации специалистов в области безо-
пасности и расписание занятий в Учебном центре.

•  К Вашим услугам специализированный Форум, 
на котором можно найти ответы и осудить любые 
вопросы, касающиеся работы техники защиты ин-
формации.

Телефон для связи (495) 101-3374 (многоканальный)

WWW.PEMI.RU

Открывшийся портал ПЭМИ.Ру посвящен вопросам 
исследований побочных электромагнитных излучений 
и наводок (ПЭМИН), а также проведения акустических 
и виброакустических исследований. Он призван обе-
спечить более тесный контакт с профессионалами и 
заинтересованными лицами по актуальным вопросам 
защиты информации от её утечки за счет ПЭМИН, а 
так же от утечки по акустическому и виброакустиче-
скому каналам. 

Начало этому сайту положено энтузиастами из Научно-
производственного центра "НЕЛК", уже не один год за-
нимающимися данными вопросами на практике.

Здесь Вы сможете найти информацию о программно-
аппаратных средствах поиска и измерения ПЭМИН, 
комплексах для проведения акустических и виброа-
кустических измерений и контроля эффективности 
защиты речевой информации. Сайт позволит Вам 
получить последнюю информацию об используемом 
в составе комплексов оборудовании и интеллекту-
альных продуктах; узнать о последних обновлени-
ях; приобрести необходимое оборудование (раздел 
Магазин); прочитать научные статьи и специальные 
публикации на специальные темы (раздел Публика-
ции); узнать последние новости и события в области 
защиты инфомации (раздел Новости); ознакомиться с 

существующими услугами в области информационной 
безопасности (раздел Услуги); найти необходимую 
Вам информацию (разделы Справочная информация 
и Нормативно-методические документы). 

Вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся обе-
спечения информационной безопасности, со специа-
листами на нашем Форуме , где Вам всегда будут рады. 
Приглашаем и Вас принять участие в Форуме, поде-
литься своим опытом, советами, рекомендациями. 

Надеемся, что данный портал станет действительно 
интересным и полезным как для специалистов, зани-
мающихся вопросами информационной безопасно-
сти, так и для всех, кто хочет больше узнать об этом 
направлении.

БОЛЕЕ�ПОДРОБНУЮ�ИНФОРМАЦИЮ�О�ТЕХНИКЕ�И�ТЕХНОЛОГИЯХ�ЗАЩИТЫ�ИНФОРМАЦИИ,�

ПРЕДЛАГАЕМЫХ�НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ�ЦЕНТРОМ�«НЕЛК»�МОЖНО�ПОСМОТРЕТЬ�

НА�КОРПОРАТИВНОМ�САЙТЕ�ФИРМЫ
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Измерительное оборудование для проведения 
специсследований и аттестации  
объектов информатизации.
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ.
Технические системы и средства защиты информации.
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.

АНТИТЕРРОР.
Технические средства антитеррора.
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.

РАДИОКОНТРОЛЬ.
Автоматизированные комплексы и технические  
средства обеспечения радиоконтроля.
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.

ПОИСКОВАЯ ТЕХНИКА.
Информационные материалы.
Москва, 2008 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦЕНТРОМ «НЕЛК»:
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Научно-производственный центр «НЕЛК» 
109377, Россия, Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, д. 8/2 
тел. (495) 101-3374, факс, (495) 378-2111
www.nelk.ru, www.pemi.ru
E-mail: nelk@nelk.ru
�


